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CAPÍTULO 1 

Introdução 

Os efeitos danosos causados pela radiaçªo ultravioleta emitida pelo Sol sªo 

cumulativos e irreversíveis, levando à necessidade de utilizaçªo de preparaçıes para uso 

tópico, contendo filtros solares, tambØm conhecidas como fotoprotetores (MONTEIRO et 

al., 2012). Como a utilizaçªo destes produtos tem se tornado frequente, sua eficiŒncia e 

segurança sªo de fundamental importância (SOUZA et al., 2004, ). 

A necessidade do uso de protetores solares Ø uma realidade indiscutível. Por este 

motivo, os nœmeros do mercado mostram sempre um crescimento significativo deste 

segmento, e tambØm sugerem enorme crescimento nos próximos anos (FLOR et al., 2007; 

MACHADO et al., 2011). Assim, para tornar os filtros solares cada vez melhores e mais 

aceitos pela populaçªo (mais resistentes à Ægua, por exemplo), os fabricantes aumentam sua 

lipofilicidade. Isso pode ocasionar absorçªo e presença dos filtros nas camadas mais 

internas da pele, o que nªo Ø desejÆvel por poder acarretar em eventos adversos, tais como 

reaçªo alØrgica grave (PAESE, 2008). Um filtro solar deve cobrir e proteger a pele, 

desenvolvendo suas atividades nas camadas superiores do tecido cutâneo, evitando, tanto 

quanto possível, uma absorçªo sistŒmica (PETRAZZUOLI, 2000; SANTOS, 2007; 

MONTEIRO, 2008). 

Diferentes sistemas de liberaçªo tŒm sido empregados para a inclusªo de filtros 

solares, visando a diminuir a absorçªo cutânea, aumentar o fator de proteçªo solar (FPS), 

controlar a liberaçªo e tornÆ-los mais fotoestÆveis e seguros (GARCIA, 1998; PERUGINI, 

2002; MILESI e GUTERRES, 2002; YENER et al., 2003; JIMÉNEZ et al., 2004; JAIN & 

JAIN, 2010; MONTEIRO et al., 2012). Dentre estes, as nanopartículas tŒm atraído maior 
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atençªo dos grupos de pesquisa, devido às potencialidades terapŒuticas e à maior 

estabilidade nos fluidos biológicos e durante o armazenamento (SCHAFFAZICK et al., 

2003; OLIVEIRA e LIMA, 2006). PorØm, hÆ a necessidade de controlar o tamanho das 

partículas produzidas, para que nªo haja penetraçªo dos ativos, levando à absorçªo 

sistŒmica. A atuaçªo desses sistemas deve ocorrer preferencialmente nas camadas mais 

superficiais da pele, uma vez que existe toxicidade relacionada aos ativos antissolares, 

como a possibilidade de evadirem os mecanismos de defesa imunológicos, de formarem 

complexos com proteínas e, o mais importante, a possibilidade de induzirem a formaçªo de 

radicais livres (NEWMAN, 2009; NOHYNEK, 2010; SZIKSZAI, 2010). 

As nanopartículas podem ser divididas em nanocÆpsulas e nanoesferas, sendo que 

estas œltimas sªo estruturas tipo matriciais nas quais os compostos ativos podem estar 

adsorvidos na superfície, aprisionados ou dissolvidos na matriz. JÆ as nanocÆpsulas, por sua 

vez, tŒm uma capa polimØrica e um nœcleo interno; normalmente, as substâncias ativas 

ficam dissolvidas no nœcleo, mas tambØm podem estar adsorvidas na superfície (CH`VEZ 

et al., 2002). PorØm, Ø importante ressaltar que �o desenvolvimento de nanoformulaçıes Ø 

um dos trabalhos de formulaçªo mais complexos� (KESISOGLOU et al., 2007). 

Inchamento osmótico, encapsulamento de um nªo solvente, emulsªo de Ægua-em-

óleo-em-Ægua, inchamento com um solvente, polimerizaçªo em miniemulsªo e 

incorporaçªo de um agente expansor sªo exemplos de tØcnicas que podem ser empregadas 

para a produçªo de nanopartículas (ROMIO et al., 2007). Entretanto, quando comparado a 

outros mØtodos, o procedimento de produçªo de nanopartículas via polimerizaçªo em 

miniemulsªo permite, a partir de uma fase heterogŒnea, obter uma fase mais homogŒnea e 

estÆvel, formada por gotículas de monômero. As gotas de monômero originais constituem o 

locus primÆrio da polimerizaçªo e cada gota se comporta como um �nanorreator� 
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(ANTONIETTI e LANDFESTER, 2002). Como discutido por Tiarks e colaboradores 

(2001), a síntese de nanopartículas via polimerizaçªo em miniemulsªo permite a obtençªo 

do produto final em apenas uma œnica etapa de reaçªo, o que Ø uma grande vantagem.  

A eficÆcia das formulaçıes contendo nanopartículas polimØricas, obtidas a partir do 

metacrilato de metila, carregadas com os filtros solares (benzofenona-3, avobenzona e 

metilbenzilideno cânfora) foi avaliada atravØs da determinaçªo do FPS in vivo (BRASIL, 

2006) e in vitro (MANSUR et al., 1986). O FPS in vivo Ø a medida de absorçªo de um 

fotoprotetor frente à radiaçªo UVB e pode ser calculado como a razªo entre o tempo de 

exposiçªo à radiaçªo ultravioleta (UV) necessÆria para produzir dose mínima de eritema 

(DME) na pele protegida e o tempo necessÆrio para o aparecimento do mesmo eritema na 

pele desprotegida. 

A segurança das formulaçıes pode ser avaliada por tØcnicas in vitro, empregando pele 

natural (humana ou animal). No Brasil, a pele de orelha de porco Ø um modelo de 

membrana muito utilizado, devido à relativa facilidade de obtençªo e ao fato de que a pele 

de orelha de porco Ø similar ao tecido humano, no que diz respeito à densidade de folículos 

pilosos (BABY et al., 2008). 

Nesse contexto, o principal objetivo desta tese Ø propor um processo para produçªo de 

nanopartículas polimØricas carregadas com filtros solares, para uso eventual em 

formulaçıes cosmØticas. A apresentaçªo do texto estÆ dividida em oito capítulos, contando 

com esta Introduçªo. No Capítulo 2 apresenta-se uma revisªo da literatura, abordando a 

radiaçªo ultravioleta, seus efeitos e sistemas de proteçªo. Sªo discutidos os sistemas usados 

para inclusªo de filtros solares em material particulado, dando maior Œnfase às 

nanopartículas polimØricas obtidas por polimerizaçªo em minemulsªo. No Capítulo 3 estªo 

apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos perseguidos, assim como a 
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relevância do estudo proposto. No Capítulo 4 sªo apresentados os materiais e as 

metodologias empregados no desenvolvimento da pesquisa. No Capítulo 5 sªo descritos e 

discutidos os resultados. Finalmente, no Capítulo 6 descrevem-se as conclusıes e as 

sugestıes para a conduçªo de trabalhos futuros. Posteriormente, sªo apresentadas as 

referŒncias bibliogrÆficas citadas ao longo do texto. 

Esta tese foi desenvolvida no Laboratório de Modelagem, Simulaçªo e Controle de 

Processos (LMSCP) do Programa de Engenharia Química da COPPE/UFRJ e no 

Laboratório de Desenvolvimento GalŒnico da Faculdade de FarmÆcia/UFRJ. O trabalho 

estÆ inserido na linha de produçªo de materiais polimØricos para aplicaçıes biomØdicas, na 

Ærea de Engenharia de Polímeros. 
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CAPÍTULO 2 

Revisão Bibliográfica 

 A natureza das radiaçıes solares, principalmente a radiaçªo ultravioleta, as 

características dos sistemas fotoprotetores disponíveis, as tØcnicas relacionadas à obtençªo 

das nanopartículas polimØricas carregadas com filtro solar, assim como os principais 

ensaios que envolvem a garantia da qualidade, da segurança e da eficÆcia de um sistema 

fotoprotetor serªo abordados neste Capítulo. 

 

2.1 Radiação Solar 

 O Sol Ø a principal fonte de energia de todo o sistema solar. Tal energia Ø emitida 

sob a forma de radiaçıes corpusculares (prótons, elØtrons e partículas) e eletromagnØticas 

de diferentes comprimentos de onda, com frequŒncias e níveis de energia associados 

(FREITAS, 1997; NEVES, 2008; NASCIMENTO, 2011). 

A radiaçªo solar incidente que alcança a superfície terrestre se encontra na faixa de 

comprimentos de onda entre 290 e 3000 nanômetros. Entre as diversas radiaçıes emitidas 

pelo sol, as radiaçıes nªo ionizantes merecem destaque por serem formadas pela radiaçªo 

ultravioleta (UV), pela luz visível (VIS) e pela radiaçªo infravermelha (RIV) (FREITAS, 

1997; NEVES, 2008a; NASCIMENTO, 2011). 
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2.1.1 Radiação Ultravioleta 

 A radiaçªo UV Ø uma radiaçªo eletromagnØtica na faixa característica de 

comprimento de onda de 200 a 400 nm. A faixa de UV pode ser dividida em trŒs diferentes 

grupos, de acordo com os comprimentos de onda (�). 

- Ultravioleta A (UVA): comprimento de onda de 320 nm a 400 nm. 

 Esta faixa de radiaçªo Ø responsÆvel pelo bronzeamento direto; porØm, ao longo dos 

anos, provoca alteraçıes crônicas das fibras colÆgenas e elÆsticas, podendo acarretar no 

envelhecimento precoce, imunossupressªo e carcinogŒnese (HAYWOOD, 2006).  

- Ultravioleta B (UVB): comprimento de onda de 280 nm a 320 nm.  

 Esta faixa de radiaçªo Ø causadora de eritema, aumenta a formaçªo de melanina 

(levando ao bronzeamento da pele), causa inflamaçªo cutânea e possui capacidade 

carcinogŒnica (KULLAVANIJAYA e LIM, 2005).  

- Ultravioleta C (UVC): comprimento de onda de 200 nm a 280 nm.  

 Esta faixa de radiaçªo apresenta funçªo germicida e Ø prejudicial ao tecido cutâneo, 

embora seja bloqueada pela camada de ozônio, que filtra a radiaçªo UV abaixo de 290 nm 

(KIRCHOFF, 1995; SHAATH, 2007). Entretanto, a depleçªo da camada de ozônio tem 

exercido impacto direto sobre o aumento da exposiçªo da radiaçªo UV na superfície 

terrestre. Dados estimam que 1% da diminuiçªo da camada de ozônio ocasione um aumento 

de 1 a 2% dos casos de melanomas malignos (MONTEIRO, 2008). 

A radiaçªo ultravioleta solar Ø reconhecidamente um carcinógeno humano 

completo, existindo forte associaçªo entre o desenvolvimento de melanoma e a freqüŒncia 

de episódios de queimadura grave induzida pela radiaçªo ultravioleta (SOUZA et al., 

2004). Por conta disso, Ø de fundamental importância avaliar os efeitos benØficos e 

malØficos causados pela exposiçªo à radiaçªo ultravioleta. 
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2.1.1.1 Efeitos da Radiação Ultravioleta 

 A exposiçªo moderada ao sol pode trazer benefícios, como sensaçªo de bem estar 

físico e mental, estímulo da circulaçªo sangüínea perifØrica, elevaçªo na capacidade de 

formaçªo da hemoglobina, prevençªo e cura do raquitismo, melhora de certas infecçıes 

cutâneas e bronzeamento direto, estimulado pela produçªo de melanina. PorØm, a radiaçªo 

solar pode causar prejuízos ao organismo, incluindo desde a produçªo de simples 

inflamaçıes atØ graves queimaduras. TambØm hÆ a possibilidade de ocorrerem mutaçıes 

genØticas e comportamentos anormais das cØlulas, induzidos pela exposiçªo à luz solar 

(FLOR et al., 2007, BALOGH et al., 2011).  

 A exposiçªo à radiaçªo solar resulta em inœmeras alteraçıes crônicas na pele, 

incluindo vÆrios tipos de câncer de pele. O Programa das Naçıes Unidas para o meio 

ambiente (UNEP) estima que ocorram anualmente mais de 200 mil casos de melanomas 

malignos no mundo, tipo mais agressivo de carcinoma de pele. A ocorrŒncia mundial de 

melanomas malignos estÆ fortemente relacionada à exposiçªo ao sol durante o lazer e ao 

histórico de queimaduras solares. Existem ainda algumas evidŒncias de que o risco de 

desenvolvimento desta patologia estÆ relacionado tambØm à exposiçªo intermitente aos 

raios UV, especialmente durante a infância (SANTOS, 2007). É nessa faixa etÆria que a 

proteçªo deve ser aumentada, pois a exposiçªo cumulativa e excessiva durante os primeiros 

10 a 20 anos de vida aumenta muito o risco de câncer de pele, sendo a infância a fase mais 

vulnerÆvel (ROCA et al., 2011). 

Outro efeito causado pelas radiaçıes ultravioleta Ø a imunossupressªo, muitas vezes 

atribuída à radiaçªo UVB. PorØm, estudos recentes indicam que a radiaçªo UVA Ø muito 

mais imunossupressora que a UVB, causando, por exemplo, danos ao DNA 
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(KULLAVANIJAYA e LIM, 2005), alØm de atingirem de 10 a 100 vezes mais a superfície 

da Terra do que a radiaçªo ultravioleta B (SASSON, 2006).  

 

2.1.1.2 Sistemas Naturais de Proteção à Radiação Ultravioleta 

 A radiaçªo solar Ø atenuada ao atravessar as camadas atmosfØricas, que nªo permite 

que uma parte substancial da luz do sol atinja a superfície terrestre. Este fenômeno deve-se 

à absorçªo, dispersªo e reflexªo da luz na estratosfera (camada mais externa) e troposfera, 

onde se formam as nuvens e as principais manifestaçıes climÆticas. O maior agente 

fotoprotetor formado na estratosfera Ø o ozônio (O3), que filtra as radiaçıes solares de 

comprimento de onda inferior a 285 nm. Entretanto, a proteçªo nªo Ø totalmente eficaz, 

pois a radiaçªo UVA e parte da UVB nªo sªo bloqueadas por este composto. AlØm disso, a 

destruiçªo da camada de ozônio Ø responsÆvel pelo aumento da exposiçªo terrestre aos 

raios ultravioleta (RIBEIRO, 2004; KULLAVANIJAYA e LIM, 2005; BALOGH et al., 

2011). 

 A evoluçªo dos seres humanos tambØm permitiu que se desenvolvessem proteçıes 

naturais contra as radiaçıes solares. A pele Ø um órgªo complexo, formado por diferentes 

estruturas e com diversos tipos celulares (Figura 2.1). A pele atua como uma barreira 

protetora (GUARATINI et al., 2007), inclusive em relaçªo à penetraçªo dos raios 

ultravioleta, possuindo sistemas que previnem os danos solares: secreçªo sudorípara, 

pigmentaçªo (melanina) e camada córnea. 
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Figura 2.1: Estrutura esquemÆtica da pele (GUARATINI et al., 2007). 

 
 

A camada córnea, tambØm conhecida como estrato córneo (EC), Ø a camada mais 

externa da epiderme, cujas cØlulas sªo envolvidas por uma bicamada lipídica multilamelar 

(DANGELO e FANTINI, 2005). A barreira formada pelo EC (Figura 2.2) reflete de 5 a 

10% da luz incidente e impede a penetraçªo da radiaçªo; porØm, nas Æreas em que esta 

camada Ø mais fina podem ocorrer lesıes (SANTOS, 2007). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

Figura 2.2: Funçªo barreira do EC. A) Estrato Córneo; B) Mitose causada pela radiaçªo UV 
(LÉPORI, 2002). 

Radiações 
Ultravioletas 
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A secreçªo sudorípara possui um componente que tambØm Ø capaz de proteger o 

organismo das radiaçıes ultravioleta, por intermØdio da absorçªo de luz, pois: o Æcido 

urocânico (Æcido 4-imidazoilacrílico) presente no suor apresenta mÆxima absorçªo em 277 

nm (BARTH, 2000). A melanina (eumelanina) Ø um pigmento biológico presente na pele, 

cabelos e olhos, que tambØm absorve a radiaçªo solar numa extensa faixa de comprimentos 

de onda, incluindo desde o ultravioleta atØ as regiıes próximas do infravermelho. A 

melanina ainda Ø capaz de neutralizar radicais livres presentes nas cØlulas, quando se 

apresenta livre no estrato córneo. Nas cØlulas, observa-se que o pigmento tende a cobrir a 

parte superior do nœcleo, protegendo o DNA celular do dano causado pela radiaçªo UV 

(LÉPORI, 2002). Entretanto, os sistemas naturais disponíveis para a proteçªo contra as 

radiaçıes ultravioleta nªo sªo suficientes; por isso, os fotoprotetores sªo cruciais para evitar 

ou ao menos diminuir os efeitos indesejÆveis causados pela exposiçªo à radiaçªo UV, como 

por exemplo o câncer de pele e o fotoenvelhecimento (SALVADOR-GONZ`LEZ et al., 

2008). 

 

2.2 Filtros Solares 

 Sabe-se que os povos antigos (gregos e egípcios) utilizavam roupas de algodªo e 

tinham o costume de usar chapØus, luvas e sombrinhas, para se protegerem do sol. Os 

tibetanos cobriam o corpo com uma associaçªo de ervas, numa forma que hoje pode ser 

considerada a de um filtro solar (URBACH, 2001; SCHALKA e REIS, 2011). 

Em torno de 1800, os efeitos da radiaçªo jÆ eram estudados e neste período 

descreveu-se o eczema solar. Seguiram-se vÆrios estudos, inclusive o que provou que o 

eritema solar era causado pela radiaçªo ultravioleta. Anos mais tarde, Hammer descreveu 
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doenças causadas pela fotossensibilizaçªo, alØm de ter sido o primeiro a recomendar o uso 

de filtros químicos, por meio de �materiais que impedem a radiaçªo UV de atingir a pele, 

protegendo-a contra os eritemas solares� (SANTOS, 2007).  Descobriu-se tambØm que as 

ondas de menor comprimento (abaixo de 325 nm) sªo a principal causa do eritema 

(MILESI e GUTERRES, 2002). 

O primeiro uso popular de filtros solares ocorreu em 1928, nos Estados Unidos, 

com uma emulsªo contendo dois compostos capazes de absorver a energia da radiaçªo UV: 

o salicilato de benzila e o cinamato de benzila (SHAATH, 1997; BALOGH et al., 2011). 

Durante a Segunda Guerra Mundial foi desenvolvido o composto que trouxe enorme 

contribuiçªo para a Ærea de fotoproteçªo: o PABA (Æcido p-aminobenzóico) e seus 

derivados, que absorvem na faixa de 260 a 313 nm (SHAAT, 1997; URBACH, 2001; 

BALOGH et al., 2011). Após o PABA, foram desenvolvidos vÆrios filtros solares mais 

modernos, como a óxi-benzona (benzofenona-3), o octocrileno, os salicilatos, os 

antranilatos, os cinamatos, alØm dos filtros físicos ou inorgânicos, como o dióxido de 

titânio e o óxido de zinco. Estes filtros sªo eficazes, mas nªo sªo bem aceitos por deixarem 

a pele esbranquiçada. Os filtros sªo atualmente encontrados no mercado em grande 

variedade de formas cosmØticas, de forma a satisfazer a todos os consumidores. PorØm, as 

pesquisas prosseguem em busca de produtos ainda mais eficientes (MILESI e GUTERRES, 

2002). 

De acordo com a AgŒncia Nacional de Vigilância SanitÆria (ANVISA), na 

Resoluçªo 47 de 16 de março de 2006, os filtros solares (tambØm denominados de filtros 

ultravioleta) sªo substâncias que, quando adicionadas aos produtos para proteçªo solar, tŒm 

a finalidade de filtrar certos raios ultravioletas, visando a proteger a pele dos efeitos 
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danosos causados por estes raios.  Estes podem ser adicionados às formulaçıes de produtos 

dentro dos limites e condiçıes discriminadas pelo órgªo regulador (BRASIL, 2006). 

Na maioria dos casos, as formulaçıes podem conter no mÆximo 10% em massa de 

filtros solares, valor este que varia de acordo com o composto a ser utilizado e com a 

determinaçªo da agŒncia reguladora do país de origem (SIQUEIRA, 2008). A ANVISA, 

dependendo da natureza da substância, permite o uso de alguns filtros químicos em 

concentraçıes de 3 a 15% em massa. JÆ os filtros físicos, como óxido de zinco e dióxido de 

titânio, sªo permitidos em concentraçªo de atØ 25% em massa em produtos com açªo 

fotoprotetora (BRASIL, 2006). 

 

2.2.1 Classificação dos Filtros Solares 

 Os filtros solares podem ser classificados, de acordo com a faixa de absorçªo, em 

filtros UVA e/ou UVB. Os primeiros filtros solares a serem utilizados protegiam a pele 

somente da radiaçªo UVB, responsÆvel pelos eritemas. Com os avanços nesta Ærea, 

observou-se a necessidade da utilizaçªo de compostos capazes de absorver tambØm na 

regiªo UVA, para oferecer uma proteçªo mais completa. Atualmente, as formulaçıes 

utilizadas contŒm diferentes tipos de filtros, visando a aumentar o espectro de absorçªo; 

porØm, esta combinaçªo pode causar alto grau de irritabilidade quando aplicada à pele 

(ROSEN, 2003). 

 AlØm da divisªo pela faixa de absorçªo, os filtros solares tambØm podem ser 

classificados em dois grandes grupos: filtros solares orgânicos ou químicos e filtros solares 

inorgânicos ou físicos. Os filtros físicos sªo compostos inorgânicos que protegem da 

radiaçªo UV por reflexªo ou absorçªo. Na categoria de filtros físicos existem dois 

representantes principais: o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Ambos formam uma 
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barreira opaca e causam oclusividade; por isso, tŒm sido fabricados como partículas 

microfinas, para que possam ser mais bem aceitos pelos consumidores (SHAATH, 1997; 

ROSEN, 2003). TambØm conhecidos como filtros inorgânicos, os filtros físicos sªo 

fotoestÆveis, nªo reagem com os filtros químicos e, devido as suas características de 

espalhamento de luz, possuem menor variaçªo na fotoproteçªo (quando comparados aos 

filtros orgânicos). De uma forma geral, sªo considerados mais seguros, nªo sendo 

facilmente permeados atravØs da pele (LAUTENSCHLAGER et al., 2007; 

NASCIMENTO, 2011). 

Os filtros químicos sªo formados por molØculas orgânicas e atuam absorvendo a 

radiaçªo UV e emitindo-a geralmente na regiªo do infravermelho; ou seja, transformando-a 

em radiaçıes com energias menores e inofensivas ao ser humano (ROSEN, 2003; FLOR et 

al., 2007). A classe dos filtros químicos Ø formada por inœmeros compostos, reunidos em 

famílias de acordo com suas naturezas químicas. O Quadro 2.1 apresenta as famílias de 

filtros químicos, com seus representantes mais comuns e regiıes de absorçªo 

correspondentes.  

 
Quadro 2.1: Filtros solares químicos e seus representantes (adaptado de SANTOS, 2007). 
 

Classes de Filtros Solares Exemplo 

Derivados do PABA Octil dimetil PABA (UVB) 
Cinamatos p-Metoxicinamato de octila (UVB)                 
 Octocrileno (UVA/UVB)   
Salicilatos Salicilato de octila (UVB) 
Antranilatos Antranilato de Metila (UVA) 
Benzofenonas Benzofenona-3 (UVA/UVB) 
Dibenzoilmetanos Avobenzona (UVA)  
Derivados da benzilideno cânfora 3-(4-metil benzilideno) cânfora (UVB) 
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2.3 Eficácia dos Filtros Solares 

Os filtros solares, como mencionado anteriormente, sªo substâncias capazes de 

absorver a energia eletromagnØtica na faixa do ultravioleta e emiti-la sob outra forma 

(geralmente na faixa do infravermelho, gerando sensaçªo de calor). Assim, os filtros evitam 

a penetraçªo da radiaçªo na pele e, conseqüentemente, os danos causados pela exposiçªo à 

luz. Os filtros devem apresentar uma grande afinidade pelo EC, permanecendo nas camadas 

mais externas da pele, com permeaçªo mínima para a corrente sangüínea (JIMÉNEZ et al., 

2004). 

 As formulaçıes fotoprotetoras geralmente sªo aplicadas em grandes Æreas do corpo, 

dependendo sua eficÆcia da adesªo dos filtros solares à pele (formando um filme protetor) e 

da quantidade aplicada do produto (recomenda-se a utilizaçªo de 2mg/cm2). Entretanto, 

estudos mostram que geralmente só se obtØm em torno de 25% de proteçªo, jÆ que a 

quantidade aplicada Ø quase sempre bem inferior à estipulada (LAUTENSCHLAGER et 

al., 2007). Outro fator tambØm muito observado Ø a ausŒncia de aplicaçªo antes da 

exposiçªo solar e de reaplicaçªo depois de determinado tempo (KULLAVANIJAYA e 

LIM, 2005; LAUTENSCHLAGER et al., 2007). Um modelo matemÆtico sugere que a 

reaplicaçªo a cada 20 minutos, durante um período de 6 horas de exposiçªo ao sol, resulta 

em uma exposiçªo menor à radiaçªo do que uma reaplicaçªo a cada 2 ou 4 horas (ROSEN, 

2003). A tØcnica de aplicaçªo das formulaçıes afeta a uniformidade da camada protetora; 

assim, algumas Æreas podem ficar menos protegidas, levando a uma perda de eficÆcia 

(SANTOS, 2007). 

 Características como espalhabilidade, resistŒncia à Ægua e substantividade tambØm 

estªo diretamente ligadas à eficÆcia dos filtros, assim como a polaridade e o pH, que podem 

interferir na capacidade de absorçªo dos filtros. Portanto, uma seleçªo criteriosa das 
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matØrias-primas empregadas Ø fundamental, jÆ que podem interferir no produto final, 

aumentando ou diminuindo seu fator de proteçªo solar (MILESI e GUTERRES, 2002; 

ROSEN, 2003). 

 É relevante destacar que a eficÆcia dos produtos que contŒm filtros solares nªo estÆ 

centrada apenas no desenvolvimento do produto, mas tambØm na utilizaçªo correta por 

parte do consumidor (FERRARI et al., 2007) e no seu controle analítico, visto que o 

conteœdo de filtros UV no produto final estÆ relacionado à sua eficÆcia de proteçªo solar, 

que Ø usualmente rotulada pelo FPS (SALVADOR e CHISVERT, 2005). 

 

2.3.1 Fator de Proteção Solar (FPS) 

O primeiro relato acerca da avaliaçªo da eficÆcia dos protetores solares ocorreu em 

1934, onde se realizou a determinaçªo da dose eritematosa mínima na pele protegida e nªo 

protegida, com a proposta de um coeficiente de proteçªo que decrescia em valor na medida 

em que a proteçªo aumentava. Somente em 1974, o termo Fator de Proteçªo Solar foi 

introduzido por Greiter e tornou-se rapidamente popular e passou a ser utilizado 

mundialmente (SCHALKA e REIS, 2011). 

 De acordo com a ANVISA, a eficÆcia de um filtro solar pode ser definida como a 

capacidade de proteger a pele contra a queimadura causada pela radiaçªo UV. Esta 

capacidade Ø expressa em FPS, que Ø a razªo entre o tempo de exposiçªo à radiaçªo 

ultravioleta necessÆrio para produzir dose mínima de eritema (DME) na pele protegida, e o 

tempo de aparecimento do mesmo eritema, na pele desprotegida (Equaçªo 2.1). JÆ a DME Ø 

a dose mínima de radiaçªo ultravioleta requerida para produzir a primeira reaçªo 

eritematosa perceptível com bordas claramente definidas, observadas entre 16 e 24 horas, 
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após a exposiçªo à radiaçªo ultravioleta (RUVOLO JÚNIOR, 1997; BRASIL, 2006; 

BALOGH et al., 2011). 

 

 
FPS =   Tempo mínimo para formaçªo de eritema na pele protegida               (Equação 2.1) 
                    
           Tempo mínimo para formaçªo de eritema na pele nªo protegida 
 

 A determinaçªo do FPS de formulaçıes Ø feita por mØtodos in vivo, utilizando 20 

indivíduos sadios, incluindo homens e mulheres com sensibilidade mediana ao UV. Numa 

parte das costas de cada indivíduo (0,3 m x 0,3 m), aplica-se o produto (150 –15 mg/100 

cm2) em 4 cm2, deixando tambØm uma parte descoberta (superfície teste), separada por uma 

fita de 1 cm de largura. Irradia-se com lâmpada UV de 300 W por 20 minutos após a 

aplicaçªo do produto. Observa-se o tempo de formaçªo do eritema e obtØm-se o FPS após a 

realizaçªo dos cÆlculos (RIBEIRO, 2004; SANTOS, 2007). Entretanto, o mØtodo in vivo 

nªo Ø capaz de mensurar outros efeitos induzidos pela radiaçªo UV, tais como os danos ao 

DNA, o fotoenvelhecimento, a imunossupressªo e a induçªo de melanoma 

(PETRAZZUOLI, 2000). Ademais, esse mØtodo preconizado pelas agŒncias regulatórias 

internacionais tem como fundamento a resposta eritematosa, que Ø um efeito observado na 

exposiçªo da pele à radiaçªo UVB, nªo sendo indicado para a avaliaçªo de filtros que 

absorvem na regiªo UVA. Por isso, visando a diminuir os custos envolvidos nos testes in 

vivo, a aumentar a segurança e a acelerar o processo de mediçªo, hoje em dia sªo realizados 

mØtodos in vitro para avaliar o FPS durante o desenvolvimento de novas formulaçıes e 

para o controle de qualidade de rotina, lote a lote. Os principais mØtodos empregam 

soluçıes diluídas dos produtos testados, que sªo levadas para leitura por espectrofotometria 
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no UV. Os mØtodos podem explorar a absorbância (MANSUR et al., 1986) ou a 

reflectância (DIFFEY, 1997) dos filtros solares. 

 O mØtodo descrito por Mansur Ø o mais difundido. É um mØtodo simples, em que 

uma soluçªo Ø preparada com solvente apropriado para a formulaçªo de filtro solar a ser 

avaliada. A concentraçªo desta soluçªo Ø conhecida, para que seja possível avaliar por 

espectrofotometria no ultravioleta. Mede-se a absorbância em comprimentos de onda 

definidos e, com auxílio da fórmula matemÆtica desenvolvida (Equaçªo 2.2) e de valores 

empíricos para correçªo, torna-se possível relacionar os valores de absorbância obtidos com 

o FPS da amostra (MANSUR et al., 1986; SANTOS et al., 1999). 

 
                290 

 

FPS = FC . �
320 

. EE
� 
. I
� 

. Abs
� 
(conc.= 0,2�L/mL ou 0,2mg/mL)                   (Equação 2.2) 

 

Em que FC Ø o fator de correçªo (igual a 10), EE
� 

Ø o efeito eritematogŒnico da 

radiaçªo de comprimento de onda I
� 

Ø a intensidade da luz solar no comprimento de onda e 

Abs
� 
Ø a absorbância da soluçªo no comprimento de onda (definidos pelo Quadro 2.2). 

 

 Quadro 2.2: Relaçªo entre o efeito eritematogŒnico e a intensidade da radiaçªo em 
cada comprimento de onda (MANSUR et al., 1986). 

� (nm)  EE (�) x I (�)  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  

0,0150  
0,0817  
0,2874  
0,3278  
0,1864  
0,0839  
0,0180  

                                              1,0000  
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2.4 Benzofenona-3  

 As benzofenonas sªo a œnica classe de filtros solares que pertencem à categoria das 

cetonas aromÆticas e começaram a ser utilizadas no final da dØcada de 1950. A 

benzofenona-3 (BZ-3), tambØm conhecida como oxibenzona, metanona, 2-hidroxi-4-

metoxifenil (Figura 2.3), Ø um composto lipofílico, sendo o mais utilizado dessa categoria 

nos Estados Unidos (NEDOROST, 2003). Alguns nomes comerciais sªo: Neo Heliopan 

BBfi, Eusolex 4360fi, Tinosorb B3fi (NASCIMENTO, 2011). 

 

Figura 2.3: Fórmula estrutural da BZ-3 (SHAATH, 1997). 

 

 As hidroxibenzofenonas e seus derivados tŒm a habilidade de absorver e dissipar a 

radiaçªo UVA, porØm em menor intensidade na regiªo UVB (SUZUKI et al., 2005). Estes 

compostos possuem dois picos de absorçªo, com comprimentos de onda mÆximos em 288  

nm e 325 nm, sªo fotolÆbeis e podem ser oxidadas rapidamente (KULLAVANIJAYA e 

LIM, 2005). A ANVISA aprova o uso da BZ-3 como filtro solar em produtos para higiene 

pessoal, cosmØticos e perfumes, na concentraçªo mÆxima de 10% em massa, ressaltando 

que, para concentraçıes maiores que 0,5% em massa, deve-se incluir na rotulagem a 

informaçªo de conter oxibenzona (BRASIL, 2006). 

 Fernandez e colaboradores (2002) concluíram, após estudo in vivo, com a tØcnica de 

tape-stripping, que cerca de 35% em massa de BZ-3 aplicada sobre a pele pode ser 
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absorvida. Estudos recentes tŒm confirmado a presença deste filtro e seus metabólitos na 

urina de humanos atØ 48 horas após a aplicaçªo tópica de cosmØticos (HAYDEN et al., 

1997; GUSTAVSSON-GONZALEZ et al., 2002; SIQUEIRA, 2008). Em um estudo de 

segurança da BZ-3, sugeriu-se que esta nªo Ø tóxica nas condiçıes da pesquisa (OKEREKE 

et al., 1995). Entretanto, a BZ3 apresenta atividade estrogŒnica (SCHLUMPF et al., 2004; 

SUZUKI et al., 2005). 

 

2.5 Metilbenzilideno Cânfora 

O 3-(4-metilbenzilideno) cânfora (MBC) pertence ao grupo dos derivados da 

cânfora, sendo um filtro solar lipofílico (SASSON, 2006). É um composto sólido, cristalino 

de cor branca e massa molar de 254,37 Da (Figura 2.4). Este composto absorve na regiªo 

UVB, de 290 nm a 300 nm em etanol, e apresenta uma alta absortividade molar (SHAATH, 

1997). 

 

Figura 2.4: Fórmula estrutural do MBC (SHAATH, 1997). 

 

 Os derivados da cânfora sªo aprovados para serem usados na Uniªo EuropØia, assim 

como no Brasil; entretanto, nªo estªo listados na monografia do FDA de 1999 

(KULLAVANIJAYA e LIM, 2005). No Brasil, de acordo com a Resoluçªo de Diretoria 

Colegiada (RDC) n” 47 de 2006, a concentraçªo mÆxima permitida para o MBC Ø de 4% 

em massa (BRASIL, 2006). Cabe ainda lembrar que o metilbenzilideno cânfora Ø descrito 
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como um filtro que causa mØdia sobrecarga sobre a pele; ou seja, deve ser combinado com 

outros filtros, a fim de serem obtidas formulaçıes com baixas concentraçıes de filtros e um 

alto FPS (BARTH, 2000). 

VÆrios estudos descrevem que o MBC apresenta açªo estrogŒnica, mediada 

principalmente por receptores estrogŒnicos (MUELLER et al., 2003; SCHLUMPF et al., 

2004). ScidlovÆ-Wuttke e colaboradores (2006) compararam os efeitos promovidos por 

dois filtros orgânicos, MBC e p-metoxicinamato de octila, com os efeitos do estradiol em 

alguns órgªos como a vagina, o œtero e os ossos. Resultados demonstraram um pequeno 

efeito estrogŒnico dos dois filtros no œtero e na vagina após trŒs meses de tratamento de 

ratos ovarioectomizados, quando comparados com o efeito do estradiol. JÆ nos ossos, MBC 

apresenta um efeito antiosteoporótico igual ao do estradiol, diferentemente do p-

metoxicinamato de octila, que nªo apresenta tal efeito. 

 

2.6 Avobenzona 

 O butil metóxi-dibenzoilmetano, tambØm conhecido como avobenzona (AVO) 

(Figura 2.5), Ø um pó cristalino de cor ligeiramente castanha, com odor aromÆtico fraco, 

massa molar igual a 310 Da e característica lipofílica (SASSON, 2006). É um filtro 

orgânico, derivado do dibenzoilmetano, muito utilizado, isolado ou combinado a outros 

filtros solares, em numerosos produtos para proteçªo solar e cuidados para a pele 

(ARAÚJO e SOUZA, 2008). Fornece uma excelente proteçªo contra a radiaçªo UVA, 

sendo muito eficiente e aprovado por agŒncias regulatórias da Europa, AustrÆlia, Estados 

Unidos e Japªo (SIMEONI et al., 2004). Em nosso país, de acordo com a RDC n” 47 de 

2006, este composto pode ser utilizado atØ a concentraçªo de 5% em massa (BRASIL, 

2006). 
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Figura 2.5: Fórmula estrutural da AVO (SHAATH, 1997). 

 

 

 A AVO Ø utilizada com outros filtros para aumentar a cobertura da formulaçªo na 

faixa do UVA, assim como o FPS de formulaçıes. Entretanto, este filtro, dependendo da 

formulaçªo e associaçªo, apresenta fotoinstabilidade, especialmente se associado ao p-

metoxicinamato de octila (RIBEIRO, 2006). 

 Simeoni e colaboradores (2004) investigaram a permeaçªo in vitro de AVO livre e 

complexado com hidroxipropil e sulfabutilØter �-ciclodextrina. O estudo de permeaçªo foi 

realizado em pele de tecido humano da regiªo abdominal e da mama de mulheres em 

cØlulas de Franz. A quantidade de filtro presente no estrato córneo, epiderme viÆvel, derme 

e fluido receptor, após 6 horas, foi determinada por cromatografia líquida de alta eficiŒncia 

(CLAE). A complexaçªo dessa substância com sulfabutilØter �-ciclodextrina foi a que 

apresentou melhores resultados, visto que houve uma reduçªo marcante da concentraçªo 

deste filtro nas fraçıes epidØrmicas, quando comparado com o AVO livre e em 

hidroxipropil �-ciclodextrina. Baseado nestes estudos, parece ser recomendÆvel limitar o 

contato direto do filtro solar e seus derivados com tecidos viÆveis da pele com a utilizaçªo 

de sistemas de inclusªo, visto que esta Ø uma forma de minimizar os efeitos tóxicos. 
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2.7 Sistemas de Inclusão de Filtros Solares 

A absorçªo sistŒmica Ø um fator a ser considerado nos filtros solares, jÆ que estudos 

in vitro e in vivo publicados mostraram que certos filtros sªo absorvidos pela pele humana 

após aplicaçªo tópica. Janjua e colaboradores (2004) evidenciaram que, quando aplicado 2 

mg/cm2 de uma formulaçªo creme contendo trŒs filtros solares, (p-metoxicinamato de 

octila, benzofenona-3 e 3-(4-metilbenzilideno) cânfora) a 10% (p/p) cada na pele de 

humanos, os trŒs compostos foram absorvidos pela pele e excretados na urina. Desse modo, 

Ø necessÆrio o desenvolvimento de sistemas de inclusªo que permitam a retençªo dos filtros 

solares nas camadas mais externas da pele, a fim de alcançar o efeito mÆximo de proteçªo e 

minimizar os efeitos toxicológicos. Lipossomas, microesferas, lipoesferas, nanocÆpsulas e 

inclusªo em complexos sªo os sistemas mais usados para controlar a liberaçªo de filtros 

solares da formulaçªo (SCALIA et al., 1999; ALVAREZ-ROMAN et al., 2001). 

Yener e colaboradores (2003) demonstraram que as microesferas podem ser 

sugeridas como carreadores para o p-metoxicinamato de octila, por diminuirem a taxa de 

liberaçªo e penetraçªo, alØm de aumentarem a fotoestabilidade desta substância. Segundo 

Wissing e Muller (2001), as nanopartículas sólidas-lipídicas (NSL) formam um filme após 

aplicaçªo na pele. A evaporaçªo da Ægua conduz à fusªo das partículas e à formaçªo de um 

filme, fixando as molØculas do filtro solar no filme e mantendo o filtro por mais tempo na 

superfície da pele, local onde deve atuar. Experimentos de liberaçªo e permeaçªo in vitro e 

in vivo mostraram que a penetraçªo de oxibenzona Ø significativamente diminuída ao 

incorporÆ-la em NSL, quando comparado com uma emulsªo. AlØm disso, tŒm sido 

estudados mØtodos que diminuem a possibilidade de fotodegradaçªo, como a inclusªo dos 

filtros solares em nanocÆpsulas ou ciclodextrinas, que prometem bons resultados (MILESI 

e GUTERRES, 2002).  
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Com o intuito de diminuir o grau de decomposiçªo e a formaçªo de radicais livres 

observados quando a avobenzona Ø exposta à luz solar simulada, foi realizada a 

complexaçªo deste composto com a hidroxipropil �-ciclodextrina (SCALIA et al., 1998; 

2002). Outro sistema carreador descrito na literatura para promover a estabilidade 

fotoquímica deste filtro solar foi a lipoesfera, sendo um representante adequado para a 

reduçªo da fotodecomposiçªo do mesmo (IANNUCCELLI et al., 2006). 

Nos œltimos anos, os lipossomas tambØm passaram a assumir um papel importante 

como sistema de inclusªo nas Æreas da dermatologia e cosmetologia. Lipossomas tŒm sido 

amplamente utilizados como veículo em formulaçıes cosmØticas, em razªo da sua 

estrutura, que proporciona a encapsulaçªo de substâncias ativas hidrofílicas e lipofílicas. Os 

ativos lipofílicos podem ser incorporados na bicamada lipídica, enquanto os ativos 

hidrofílicos sªo solubilizados no interior do espaço aquoso (ANSEL et al., 2000; 

MEHNERT & MADER, 2001). AlØm disto, a sua estrutura de bicamada Ø semelhante à 

estrutura das membranas celulares, o que os torna capazes de interagir com as cØlulas do 

organismo (RAMÓN et al., 2005). 

A despeito da discussªo prØvia, as nanopartículas polimØricas tŒm atraído maior 

atençªo dos pesquisadores em relaçªo aos lipossomas, devido às potencialidades 

terapŒuticas e à maior estabilidade nos fluidos biológicos e durante o armazenamento 

(SCHAFFAZICK et al., 2003). AlØm disso, a tecnologia de encapsulaçªo em sistemas 

polimØricos nanoestruturados tambØm minimiza a degradaçªo dos ativos, tornando-se uma 

alternativa para a obtençªo de maior estabilidade química dos filtros solares 

(NASCIMENTO, 2011). 

2.8 Nanopartículas Poliméricas de Filtros Solares 
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As nanopartículas polimØricas constituem um potencial sistema de liberaçªo de 

ativos, podendo ser definidas como sistemas coloidais ou carreadores sólidos de fÆrmacos, 

com diâmetro inferior a 1 �m, preparadas a partir de polímeros naturais ou sintØticos, 

biodegradÆveis ou nªo, sendo o produto da biodegradaçªo biocompatível, 

toxicologicamente seguro e eliminado pelas vias metabólicas normais (SCHAFFAZICK et 

al., 2003). Em se tratando, especificamente, de partículas carregadas com filtros solares, 

observa-se a indicaçªo de sistemas nanoestruturados na faixa de 100 nm a 1000 nm, para 

que haja menor risco de permeaçªo cutânea (GARCIA, 1998; SCALIA, 1998; PERUGINI, 

2002; SCALIA, 2002; YENER, 2003; JIMÉNEZ, 2004; MOTA, 2005; MONTEIRO, 2008; 

JAIN e JAIN, 2010, NASCIMENTO, 2011). 

Tradicionalmente, as nanopartículas polimØricas sªo classificadas como 

nanocÆpsulas e nanoesferas. As nanoesferas sªo estruturas tipo matriciais, nas quais os 

compostos ativos podem estar adsorvidos na superfície, aprisionados ou dissolvidos na 

matriz. JÆ as nanocÆpsulas, por sua vez, tŒm uma casca polimØrica e um nœcleo interno; 

normalmente, as substâncias ativas ficam dissolvidas no nœcleo, mas tambØm podem estar 

adsorvidas na superfície (SCHAFFAZICK et al., 2003; KESISOGLOU et al., 2007). 

A aplicabilidade das nanopartículas para fins biomØdicos pode ser aumentada se 

forem usados materiais biocompatíveis. O mesmo acontece no mercado cosmØtico, no qual 

o desenvolvimento de produtos com o maior nœmero de componentes de origem natural, 

especialmente os de origem vegetal, explorando de forma racional a biodiversidade 

brasileira, cresce largamente. A incorporaçªo de ativos naturais em produtos cosmØticos 

tem sido uma prÆtica corrente, pois hÆ grande interesse tanto do mercado nacional quanto 

do internacional, principalmente se existirem estudos científicos comprovando a segurança, 

eficÆcia e comprometimento com o desenvolvimento sustentÆvel (FERRARI et al., 2007). 
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Particularmente, o uso do poli (metacrilato de metila) � PMMA � se destaca nessa 

Ærea, por ser biocompatível e ser produzido a partir de um monômero (metacrilato de metila 

� MMA)  que apresenta baixa toxicidade. Por essa razªo, tanto o MMA como o PMMA sªo 

amplamente empregados para preparaçªo de cimentos dentais, cimentos ósseos, próteses 

ósseas e medicamentos usados para administraçªo oral (FONSECA, 2012). AlØm disso, 

essa classe de polímeros pode ser conjugada com proteínas, biomolØculas e ingredientes 

farmacŒuticos ativos, resultando em produtos promissores na Ærea de sistemas de liberaçªo 

de fÆrmacos, cultura de cØlulas, bioprocessos enzimÆticos, dentre outros (UCHEGBU e 

SCHATZLEIN, 2006). 

Este sistema carreador, ou de inclusªo, apresenta vantagens que o tornam 

promissores para aplicaçªo em formulaçıes cosmØticas (WISSING e MULLER, 2003; 

MORGANTI, 2010): 

1) Capacidade de proteçªo a compostos lÆbeis contra degradaçªo química; 

2) Possibilidade de controle da liberaçªo da substância ativa; 

3) Atuaçªo como agentes oclusivos; 

4) Apresentaçªo de potencial efeito bloqueador das radiaçıes UV, atuando como 

filtros físicos, podendo estar combinados com filtros químicos, aumentando o 

FPS (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Possível açªo das nanopartículas com filtro solar (modificado de TERCI, 2008). 
 

Nos œltimos anos, estudos tŒm procurado compreender a influŒncia da 

nanoencapsulaçªo de fÆrmacos e ativos cosmØticos sobre a capacidade destes compostos 

permearem a pele. No caso específico dos filtros solares, sua funçªo Ø otimizada se os 

compostos sªo mantidos na pele. Logo, a utilizaçªo de nanopartículas polimØricas visa a 

alterar e/ou mascarar as propriedades de permeaçªo de ativos encapsulados (OLVERA-

MARTINEZ et al., 2005). 

 Alvarez-Roman e colaboradores (2001) avaliaram o perfil de liberaçªo de um filtro 

solar (metoxicinamato de octila) livre e em nanocÆpsulas incorporados em um gel.  As 

nanocÆpsulas foram obtidas a partir do polímero pronto e os resultados mostraram que a 

formulaçªo contendo o sistema de inclusªo apresentou perfil de liberaçªo moderado, o que 

pode ser justificado pela hidrofobicidade do polímero empregado e pela alta lipofilia do 

ativo, que previnem sua difusªo para o meio receptor. Outra característica observada foi 

que a formulaçªo contendo as nanocÆpsulas apresentou maior proteçªo contra a formaçªo 

de eritemas causados pelos raios UV do que a formulaçªo contendo metoxicinamato de 

octila nªo-encapsulado. Outro estudo tambØm encontrou resultados semelhantes, o que 
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pode ser resultado da formaçªo de um filme de nanocÆpsulas sobre a pele, impedindo a 

penetraçªo pelo estrato córneo (JIMÉNEZ at al., 2004). 

Com o objetivo de avaliar a influŒncia do tamanho das partículas sobre a penetraçªo 

do ativo nas camadas mais internas da pele, Verma e colaboradores (2003) prepararam 

lipossomas de diferentes diâmetros (120 nm, 191 nm, 377 nm e 810 nm) e observaram que 

os sistemas de inclusªo com menor tamanho facilitam a penetraçªo do ativo em teste. Estes 

dados confirmam a informaçªo de que partículas de maior tamanho nªo penetram 

facilmente nas camadas mais profundas da pele, podendo ser carregadas com filtros solares, 

cujo objetivo principal Ø a permanŒncia sobre e/ou no estrato córneo. 

Em trabalho semelhante, Shim e colaboradores (2004) avaliaram o desempenho de 

nanopartículas, obtidas a partir de polímero prØ-fabricado, carregados com minoxidil e 

apresentando diâmetros entre 40 nm a 130 nm. Os resultados mostraram que as partículas 

de menor tamanho facilitaram amplamente a penetraçªo do minoxidil para o 

compartimento receptor e que a quantidade de fÆrmaco retido na superfície da pele nªo foi 

dependente do tamanho da partícula. 

Romio e colaboradores (2007) obtiveram nanocÆpsulas de polimetacrilato de metila 

(PMMA) por polimerizaçªo em miniemulsªo, usando como co-estabilizador uma mistura 

de triglicØrideos caprílico (50-65%) e cÆprico (Neobee M-5fi) e a lecitina como tensoativo, 

ambos biocompatíveis. Nªo foi feita inclusªo de nenhum ativo cosmØtico, mas, a despeito 

disso, parece óbvio o interesse pelo uso de compostos naturais para formulaçªo de 

nanocÆpsulas. Em outro estudo, avaliou-se o efeito da concentraçªo da fase orgânica e de 

surfactante sobre a cinØtica de reaçªo, o diâmetro mØdio das partículas e o nœmero de 

partículas nas reaçıes de polimerizaçªo de MMA em miniemulsªo usando uma 

mis tura  l íqu ida  de  t r i gl i ce r ídeos  de  Æc idos  graxos saturados de cadeia C8-C12 
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(Miglyol 812fi) como co-estabilizador e lecitina como surfactante (BERNARDY et al.; 

2007). 

Novos produtos fotoprotetores tambØm tŒm sido desenvolvidos a partir de 

nanopartículas de filtros físicos ou inorgânicos, como dióxido de titânio (TiO2) e óxido de 

zinco (ZnO). Estas nanopartículas insolœveis, com diâmetro entre 50 e 200 nm, sªo 

utilizadas em formulaçıes antissolares, levando a uma melhora na aparŒncia esbranquiçada 

das preparaçıes tradicionais, alØm de criar um veículo mais transparente, menos viscoso e 

com melhor espalhabilidade sobre a pele, aumentando a aceitabilidade por parte dos 

consumidores (BALOGH et al., 2011). 

 

2.9 Polimerizaçªo em Miniemulsªo 

O preparo de nanopartículas polimØricas pode ser realizado de diferentes formas, 

tais como inchamento osmótico, encapsulamento de um nªo solvente, emulsªo de Ægua-em-

óleo-em-Ægua, inchamento com um solvente, polimerizaçªo em miniemulsªo e 

incorporaçªo de um agente expansor (ROMIO et al., 2007).  Entretanto, a tØcnica de 

evaporaçªo por solvente, a partir de polímeros prontos, Ø a mais conhecida na Ærea 

farmacŒutica e seu processo baseia-se na emulsificaçªo inicial de uma mistura que contØm 

solvente volÆtil, ingrediente ativo e polímero em uma fase externa, que pode ser Ægua ou 

um óleo no qual o polímero Ø insolœvel. Posteriormente, a emulsªo Ø submetida à agitaçªo 

constante e evaporaçªo do solvente por vÆcuo, levando à precipitaçªo do polímero e do 

composto ativo. As nanopartículas formadas sªo filtradas e secas sob condiçıes apropriadas 

(JAIN et al., 1998; VAUTHIER e BOUCHEMAL, 2008; WO2009/121997). As 

desvantagens desta tØcnica sªo: possibilidade de coalescŒncia das nanogotículas durante o 
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processo de evaporaçªo do solvente, restriçıes relacionadas ao tipo de material orgânico 

que pode ser encapsulado e tempo prolongado para o preparo das nanopartículas.  

Ao ser comparado aos diferentes mØtodos, a polimerizaçªo em miniemulsªo 

permite, a partir de uma fase heterogŒnea, obter uma emulsªo homogŒnea e estÆvel, 

formada por partículas de polímero a partir das gotas de monômero originais, que 

constituem o locus primÆrio da polimerizaçªo e se comporta como �nanorreator� 

(ANTONIETTI e LANDFESTER, 2002). 

 Miniemulsıes sªo classicamente definidas como dispersıes aquosas de uma fase 

orgânica, relativamente estÆveis, com tamanho mØdio entre 50-500 nm, preparadas por um 

sistema contendo óleo, Ægua, um tensoativo e um "co-estabilizador" (LANDFESTER et al., 

1999). 

 Na primeira etapa do processo de polimerizaçªo em miniemulsªo, pequenas gotas 

estÆveis sªo formadas pela dispersªo de um sistema contendo a fase dispersa (gotas líquidas 

de monômero), a fase contínua (fase aquosa), um surfactante e um co-estabilizador 

(normalmente um hidrófobo; ou seja, substância que nªo possui afinidade com a Ægua) 

(LANDFESTER, 2006). Para que esta dispersªo ocorra, Ø necessÆrio aplicar um mecanismo 

que promova intensa misturaçªo, como objetivo de obter um estado de equilíbrio entre a 

taxa de quebramento e de coalescŒncia das gotas (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Apresentaçªo do equilíbrio dinâmico de uma miniemulsªo (ANTONIETTI e 
LANDFESTER, 2002). 
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Na segunda etapa, as gotas emulsificadas sªo polimerizadas, sem que se modifique 

idealmente as suas características morfológicas. O tamanho das gotas depende 

principalmente das quantidades e tipo de surfactante e de co-estabilizador e das condiçıes 

de dispersªo. As etapas fundamentais da polimerizaçªo em miniemulsªo sªo representadas 

na Figura 2.8. 

 
Figura 2.8: Etapas fundamentais da polimerizaçªo em miniemulsªo (LANDFESTER, 

2006). 
 

  
 Em princípio, depois do preparo da miniemulsªo, existem dois mecanismos que 

podem alterar o nœmero e o tamanho das gotículas: a degradaçªo difusional (Ostwald 

ripening) e a coalescŒncia entre as gotas. Estes fenômenos podem levar à desestabilizaçªo e 

subseqüente separaçªo das fases da emulsªo. Logo, para a obtençªo de uma emulsªo 

estÆvel, com gotas relativamente pequenas, ambos os mecanismos devem ser evitados 

(CORTINA, 2007).  

O uso de co-estabilizantes retarda significativamente (ou atØ mesmo impede) a 

degradaçªo difusional (transferŒncia de monômero de gotas menores para gotas maiores, 

para reduzir a energia superficial total do sistema). Assim, a adiçªo de co-estabilizante 

mantØm estÆveis as gotas pequenas durante a polimerizaçªo. Para evitar a desestabilizaçªo 
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da emulsªo, devido ao processo de colisªo ou coalescŒncia, adiciona-se o surfactante 

apropriado, que promove a estabilizaçªo eletrostÆtica e/ou estØrica das gotas (ROMIO et 

al., 2009). Desta forma, o efeito principal causado pelo co-estabilizante Ø o de reduzir o 

potencial químico do monômero presente nas pequenas gotas, reduzindo a transferŒncia de 

massa das pequenas para as grandes gotas. JÆ o efeito principal causado pelo surfactante Ø a 

reduçªo de energia interfacial e/ou a proteçªo mecânica (estØrica) ou eletrônica (acœmulo 

de cargas) de superfície (CHOU et al., 1980; SCHORK et al., 2005). 

O processo de polimerizaçªo em miniemulsªo apresenta inœmeras vantagens sobre o 

processo de polimerizaçªo em emulsªo convencional, quando se deseja produzir 

nanopartículas carregadas com compostos bioativos. Por exemplo, se a encapsulaçªo 

envolve um composto pouco solœvel em Ægua, Ø praticamente impossível que este 

composto passe pela fase aquosa para entrar nas partículas polimØricas, jÆ que as partículas 

sªo nucleadas a partir da precipitaçªo de cadeias no meio aquoso e/ou reaçªo nas micelas 

formadas pelo emulsificante. No processo em miniemulsªo, os compostos podem ser 

adicionados diretamente nas gotas de monômero, que constituem o lócus de polimerizaçªo. 

O lÆtex oriundo da polimerizaçªo por miniemulsªo tambØm pode apresentar uma 

viscosidade e estabilidade coloidal diferente do obtido a partir da polimerizaçªo em 

emulsªo convencional (ROMIO, 2007; EL-JABY et al., 2009). Estes fatores, juntamente 

com o tamanho de partícula que se deseja obter, levam à utilizaçªo, cada vez mais 

freqüente do processo de polimerizaçªo via miniemulsªo. 

É importante salientar que essa tØcnica de incorporaçªo de compostos ativos in-situ 

e em uma œnica etapa pela polimerizaçªo em miniemulsªo nªo Ø usual. A revisªo da 

literatura mostra que pouquíssimos trabalhos tratam da incorporaçªo de fÆrmacos in-situ 

por polimerizaçªo em miniemulsªo, havendo poucas citaçıes a respeito da possibilidade de 



32 

aplicar essa tØcnica para a produçªo de compostos ativos nanoencapsulados, como na 

patente US2007/02092524A1. Entretanto, os exemplos apresentados nessa patente utilizam 

o monômero n-butilcianoacrilato para produçªo do lÆtex polimØrico e o produto final 

apresenta partículas dispersas com dimensªo característica na faixa de micrômetros, 

caracterizando uma suspensªo e nªo uma emulsªo. Nas patentes EP 1661559A1 e 

WO2006/056362A2, o processo de polimerizaçªo por miniemulsªo tambØm foi empregado, 

porØm com o objetivo de preparar um sistema de liberaçªo controlada de ativos. 

Em se tratando especificamente de filtros solares e sistemas fotoprotetores, a patente 

EP2311844A1 utiliza ativos semelhantes aos propostos nesta tese, como avobenzona; 

entretanto, a polimerizaçªo nªo se dÆ pelo processo de miniemulsªo. O processo utilizado Ø 

o de polimerizaçªo em suspensªo e o monômero utilizado nªo Ø o metacrilato de metila. A 

grande maioria das nanopartículas dopadas com filtros UVA e/ou UVB jÆ descritas na 

literatura Ø originada da mistura entre uma soluçªo polimØrica e substâncias com funçªo 

fotoprotetora, de maneira que a adiçªo dos filtros solares nªo se dÆ antes do início da 

polimerizaçªo (in situ) (WO2008/126971A1; WO2010/040194A2). 

A incorporaçªo de ativos a sistemas polimØricos por polimerizaçªo in-situ nªo 

constitui matØria trivial, uma vez que os compostos químicos podem interagir fortemente 

com o meio de reaçªo, tornando a polimerizaçªo inviÆvel (ODIAN, 2004). Portanto, nªo Ø 

possível garantir a priori com a tecnologia hoje disponível que um ativo particular possa 

ser incorporado a um lÆtex polimØrico in-situ por polimerizaçªo em miniemulsªo sem o 

desenvolvimento do processo. 
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CAPÍTULO 3 

Objetivos 

Neste capítulo, sªo apresentados os objetivos da tese, tanto geral como específicos, 

alØm da justificativa do trabalho, que incluem sua relevância e originalidade. 

 

3.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo desta tese Ø o desenvolvimento, baseado na tØcnica de 

polimerizaçªo via miniemulsªo, de nanopartículas polimØricas contendo filtros solares 

(benzofenona-3, avobenzona e metilbenzilideno cânfora), que possam ser utilizadas como 

matØria-prima para a manipulaçªo de formulaçıes fotoprotetoras, com qualidade 

aumentada ou semelhante às formulaçıes jÆ disponíveis no mercado. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Dentre os objetivos específicos desta tese, a primeira etapa envolve o 

encapsulamento de trŒs diferentes filtros solares (benzofenona-3, avobenzona e metil 

benzilideno cânfora) por resinas polimØricas obtidas pelo processo de miniemulsªo, 

utilizando como monômero o metacrilato de metila. Estas substâncias químicas antissolares 

foram selecionadas por apresentarem larga utilizaçªo comercial e baixo custo, jÆ o 

monômero de escolha foi o MMA por ser muito utilizado em aplicaçıes biomØdicas, mas 

principalmente por ser nªo-imunogŒnico, biocompatível e de baixo custo. Posteriormente à 

obtençªo das nanopartículas de PMMA contendo filtro solar, a caracterizaçªo deste produto 

tem por funçªo obter informaçıes sobre o impacto que as condiçıes reacionais exercem 

sobre as nanopartículas. Esta etapa Ø fundamental jÆ que as propriedades finais destas 
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partículas influenciam diretamente a qualidade do produto, farmacŒutico ou cosmØtico, 

desenvolvido a partir destas. 

A segunda etapa da tese Ø o desenvolvimento de formulaçıes fotoprotetoras 

contendo as nanopartículas polimØricas de BZ3, MBC e AVO sintetizadas. A forma de 

apresentaçªo para o produto manipulado Ø uma emulsªo cremosa, por ser uma forma 

farmacŒutica facilmente obtida e por apresentar um alto índice de aceitaçªo pelos 

consumidores. Finalmente, os ensaios in vitro e in vivo sªo uma metodologia específica que 

caracteriza e avalia a segurança e eficÆcia dos sistemas obtidos, garantindo a obtençªo de 

um produto final com a qualidade esperada para uma formulaçªo cosmØtica. 

 

 

3.3 Justificativa da Tese 

 A exposiçªo excessiva à luz solar pode causar danos irreparÆveis, como por 

exemplo o câncer de pele, cuja maior incidŒncia ocorre em países tropicais, como o Brasil 

(SALVIO et al., 2011). Sendo assim, a necessidade do uso de protetor solar Ø uma 

realidade indiscutível, tendo sido utilizado regularmente por milhıes de pessoas e aplicado 

em grandes Æreas do corpo. Por esta razªo o mercado desses produtos apresenta um enorme 

potencial de crescimento para os próximos anos (MACHADO et al., 2011). 

A ampliaçªo das pesquisas para desenvolvimento de novos filtros solares tem por 

objetivo oferecer preparaçıes com maior eficÆcia (produtos com maior eficiŒncia de 

proteçªo, maior estabilidade química e mais acessível à populaçªo). AlØm disso, os filtros 

solares devem apresentar baixa toxicidade, jÆ que vÆrias destas substâncias e seus produtos 

de biotransformaçªo jÆ foram encontrados em camadas mais profundas da pele, urina e leite 
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materno após uma œnica aplicaçªo, e podem ser ingeridos após aplicaçªo nos lÆbios 

(ARAÚJO e SOUZA, 2008; MOTA et al., 2008).  

A inclusªo de filtros solares em sistemas de liberaçªo pode diminuir a absorçªo 

cutânea, aumentar o fator de proteçªo solar (FPS) e a fotoestabilidade. AlØm disso, ainda 

pode ser responsÆvel pelo aumento no tempo de permanŒncia dos �ltros solares no estrato 

córneo, tornando as preparaçıes solares mais seguras e e�cazes (MOTA et al., 2008). 

Como o sistema de inclusªo Ø constituído por nanopartículas polimØricas, ainda existe a 

possibilidade de atuarem como agentes oclusivos e potenciais bloqueadores das radiaçıes 

UV, atuando como filtros físicos, e quando combinados com filtros químicos, aumentarem 

o FPS do produto final (WISSING e MULLER, 2003; TERCI, 2008).  

Desta maneira, desenvolveu-se a partir de nanopartículas polimØricas carregadas 

com filtros solares formulaçıes fotoprotetoras com a concentraçªo mÆxima permitida de 

cada dos filtros solares anti-UVA e anti-UVB. Vale ressaltar que formulaçıes contendo tais 

partículas jÆ sªo disponíveis no mercado, como Ø o caso do Eusolex UV � Pearlsfi, destaque 

da Merckfi (MACHADO et al., 2011). Entretanto, a tØcnica de obtençªo, em todos os 

casos, envolve o preparo a partir de polímeros previamente obtidos com posterior adiçªo 

dos filtros solares de escolha. Na presente tese de doutorado, os filtros solares de escolha 

(benzofenona-3, avobenzona e metilbenzilideno cânfora) foram incorporados in situ; ou 

seja, durante o processo de polimerizaçªo, as substâncias jÆ estªo adicionadas ao meio 

reacional. Esta alteraçªo facilita a tØcnica de preparo e permite um aumento na taxa de 

encapsulaçªo, jÆ que as substâncias antissolares sªo solœveis na fase orgânica (monômero). 

AlØm disso, permite a obtençªo de menores tamanhos das partículas formadas, favorecendo 

a manipulaçªo da formulaçªo fotoprotetora e o sensorial do produto obtido. 
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CAPÍTULO 4 

Materiais e Métodos 

 Neste Capítulo sªo descritos os equipamentos, os acessórios e as metodologias 

empregadas para o desenvolvimento do presente estudo. 

 

4.1 Equipamentos e Acessórios 

 Os equipamentos e acessórios empregados para o desenvolvimento desta tese, assim 

como suas aplicaçıes, estªo apresentados abaixo. 

• Ampolas de vidro, com capacidade de 20 ml, usadas para as reaçıes de 

polimerizaçªo para a obtençªo de nanocÆpsulas de óleo de andiroba; 

• Analisador de tamanho de partícula (Malvern Instruments Zeta Size-Nano, modelo 

Nano-ZS), usado para a determinaçªo da distribuiçªo de tamanhos de partícula 

presentes no sobrenadante de cada polimerizaçªo; 

• Balanças (Gehaka, modelo BG-400, pesagem mÆxima de 404 g; Belmark, modelo 

U210A, pesagem mÆxima de 210 g), com precisªo de 0,001 g, para pesagens dos 

componentes das polimerizaçıes e das amostras para anÆlise; 

• Balıes volumØtricos, para preparo das soluçıes a serem analisadas no 

espectrofotômetro. 

• Banho de Ultrassom � T14, Thorton, para acelerar a solubilizaçªo das amostras 

contendo nanopartículas polimØricas. 

• Banho termostÆtico (MicroQuímica, modelo MQBTCA-100), para o aquecimento 

das ampolas durante o preparo das miniemulsıes de óleo de andiroba; 
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• Bastªo de vidro para auxiliar na homogeneizaçªo das soluçıes preparadas; 

• BØqueres, com capacidades variando de 30 a 1.000 ml, para pesagens dos reagentes 

e preparo das soluçıes; 

• Calorímetro Diferencial de Varredura (Mettler Toledo, modelo 1822e), para anÆlise 

da forma de associaçªo das partículas produzidas; 

• Cromatógrafo Líquido de Alta EficiŒncia (Merck, modelo LachromElite) para 

quantificaçªo dos filtros solares nas formulaçıes fotoprotetoras e nos ensiaos de 

liberaçªo; 

• Calorímetro Diferencial de Varredura (Perkin Elmer, modelo DSC7) para a 

determinaçªo da temperatura de transiçªo vítrea (Tg) dos polímeros produzidos; 

• Cromatógrafo (Viscotek, modelo VE 2001, com quatro colunas Phenomenex e 

detector refratomØtrico Viscotek, modelo VE 3580) para a determinaçªo da 

distribuiçªo de massas molares dos polímeros produzidos. A calibraçªo do 

equipamento foi feita com padrıes de poliestireno, com massas molares na faixa de 

2340 � 1,86×106 Da; 

• Cromatógrafo a gÆs (Agilent, modelo 6890N), para o cÆlculo de monômero residual 

presente no produto final; 

• Dispersor ultrassônico (Fisher Scientific, Sonic Dismembrator Modelo 500), para o 

preparo das miniemulsıes de óleo de andiroba; 

• Espectrômetro (Nicolet 6700 Thermo Fisher Scientifc Inc., Massachusetts, USA) 

com detector MCT/B Smart Orbit, resoluçªo 4 e 128 varreduras (64 varreduras de 

fundo), para a anÆlise de espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier das nanopartículas obtidas; 
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• Espectrofotômetro (Perkin-Elmer, Fiber Optic � UV/Vis), utilizado para os testes de 

solubilidade e taxa de encapsulaçªo; 

• Estufa de circulaçªo (Marconi, modelo MA 030), para a secagem das amostras; 

• Estufa de circulaçªo (Quimis, modelo Q314) para a secagem das amostras; 

• Funil de vidro para a alimentaçªo dos componentes das reaçıes no reator; 

• Homogeneizador de alta pressªo (Artepeças, modelo APLAB-10  - 1.000 Bar), 

usado para o preparo da miniemulsªo; 

• Irradiador UV Atlas modelo Suntest CPS+, equipado com filtro UV Special Glass, 

empregado para anÆlises de FP UVA das formulaçıes fotoprotetoras; 

• Liofilizador (CHRIST modelo BETA 1-16), utilizado na secagem das amostras 

obtidas por miniemulsªo; 

• Microscópio Eletrônico de Transmissªo (JEOL, modelo JEM 2100F, de 100kV), 

para anÆlise da morfologia das nanopartículas polimØricas; 

• Microscópio Eletrônico de Varredura (JEOL, modelo JSM 5300), para anÆlise da 

morfologia das nanopartículas polimØricas. As fotomicrografias foram processadas 

em um analisador de imagens (Zeiss); 

• Papel alumínio para preparo das cÆpsulas de acondicionamento das amostras de 

lÆtex durante os ensaios de gravimetria; 

• Papel de filtro (Qualy, gramatura 80, maioria dos poros com diâmetro de 14 mm), 

utilizado na etapa de filtraçªo; 

• Pipeta Pasteur, para preparo das soluçıes diluídas das amostras contendo 

nanopartículas; 

• Placa de agitaçªo (IKA C-MAG HS 7), para preparo das soluçıes empregadas; 
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• Potenciômetro (Analyser, modelo pH300M), para avaliaçªo do pH das formulaçıes 

fotoprotetoras desenvolvidas; 

• Reator de vidro, com capacidade de 1.000 ml, utilizado para as reaçıes de 

polimerizaçªo; 

• Tubos de ensaio de vidro com capacidade de 10 ml, utilizados nas reaçıes de 

polimerizaçªo via miniemulsªo, para obtençªo das nanocÆpsulas de óleo de 

andiroba. 

• Unidade filtrante descartÆvel Millex � HV com 0,45 �m, membrana durapore 

PVDF, para filtraçªo das amostras antes de submetŒ-las à anÆlise por HPLC. 

 

4.2 Reagentes 

 Todos os reagentes abaixo discriminados foram utilizados conforme recebidos, nªo 

tendo sido feito qualquer preparo prØvio ou purificaçªo adicional. 

• Acetona P.A., fornecida pela VETEC Química Fina, usada na limpeza dos materiais 

após o tØrmino das reaçıes; 

• `gua destilada usada no preparo das soluçıes K2S2O8, Lauril Sulfato de Sódio e 

NaHCO3.  

• Bicarbonato de sódio (NaHCO3), fornecido pela PROQUIMIOS, teor: 97%, usado 

como tampªo na polimerizaçªo em emulsªo; 

• Clorofórmio deuterado (CDCl3), fornecido por Cambridge Isotope Laboratories 

Inc., utilizado na solubilizaçªo das amostras para a anÆlise de RMN; 
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• Dimetacrilato de Etlilenoglicol (EGDMA), fornecido pela Vetec Química Fina, 

utilizado como agente reticulante nas reaçıes de obtençªo das nanocÆpsulas de óleo 

de andiroba; 

• Etanol P.A., fornecido pela Vetec Química Fina, usado no preparo das soluçıes de 

leitura no espectrofotômetro UV-Vis; 

• Hidroquinona, fornecida pela Vetec Química Fina, teor: 91%, usado como inibidor 

da reaçªo de polimerizaçªo; 

• Lauril sulfato de sódio (LSS), fornecido pela PROQUIMIOS, teor: 100%, usado 

como emulsificante da polimerizaçªo em emulsªo; 

• Lecitina, fornecida pela Alfa Aesar, utilizada como surfactante no preparo das 

nanocÆpsulas de óleo de andiroba; 

• Metacrilato de metila (MMA), fornecido pela Aldrich, usado como monômero nas 

reaçıes de polimerizaçªo em miniemulsªo; 

• Óleo de Andiroba, fornecido pela Beraca, utlizado como co-estabilizador e ativo a 

ser encapsulado na obtençªo das nanocÆpsulas. 

• Persulfato de PotÆssio (K2S2O8), fornecido pela Merck Indœstrias Químicas, teor: 

94%, usado como iniciador nas reaçıes de polimerizaçªo; 

• Tetrahidrofurano (THF) grau HPLC/Spectro, fornecido pela Tedia Company Inc., 

usado na anÆlise de GPC, como fase móvel e na solubilizaçªo das amostras; 

4.3 Filtros Solares 

Os filtros solares selecionadas para o trabalho foram: 

• Benzofenona-3 (BZ-3), doado pela Spectrumfi, teor (99,8%); 
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• Butil metóxi-dibenzoilmetano ou Avobenzona (AVO): doado pela Spectrumfi, teor 

(99,3%); 

• 3-(4-metilbenzilideno) cânfora (MBC): adquirido da Galenafi, teor (100%). 

 

4.4 Preparo das Nanopartículas de Óleo de Andiroba  

 O estudo de preparaçªo de nanopartículas de óleo de andiroba foi desenvolvido por 

meio de parceria existente entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade 

Federal de Santa Catarina, juntamente com a Rede Brasileira de Colóides PolimØricos 

(RBCP). O estudo foi realizado com o objetivo de treinamento e aprimoramento da tØcnica 

de polimerizaçªo via miniemulsªo. 

 A escolha pelo óleo de andiroba foi devido ao fato de este ser um ativo de origem 

natural de grande interesse para as indœstrias farmacŒutica e cosmØtica, possuir açªo 

antiinflamatória, analgØsica, principalmente em dores reumÆticas e artrite (PENIDO et al., 

2006a) e antialØrgica, alØm de servir como repelente de insetos (MIOT et al., 2004; 

MENDON˙A et al., 2005), devido aos seus compostos bioativos (PENIDO et al., 2006b). 

Por ser muito hidrofóbico, o óleo de andiroba Ø adequado para atuar como co-estabilizador, 

reduzindo a degradaçªo difusional das gotas de monômero. Por nªo ser um solvente do 

polimetacrilato de metila, este óleo tambØm Ø adequado para a formulaçªo de nanocÆpsulas. 

As reaçıes de polimerizaçªo ocorreram em ampolas de vidro, com temperatura 

controlada por um banho termostÆtico. Inicialmente, pesaram-se os componentes da fase 

orgânica (MMA, lecitina, 2,2�-azobis-isobutironitrila - AIBN, óleo de andiroba e, em 

alguns casos, dimetacrilato de etilenoglicol  - EGDMA), de acordo com receita adaptada de 

trabalhos anteriores do mesmo grupo de pesquisa (ROMIO et al., 2007; ROMIO et al., 



42 

2009) e descrita na Tabela 4.1. A fase orgânica foi agitada por 20 minutos com agitador 

magnØtico. Em seguida, a fase orgânica foi adicionada à fase aquosa (Ægua) e a dispersªo 

foi agitada por mais 15 minutos com agitador magnØtico. Para o preparo da miniemulsªo 

foi utilizado um dispersor de ultrasom por 4 minutos a 60% de amplitude. Para minimizar o 

aumento da temperatura durante a dispersªo, fato que pode favorecer a decomposiçªo do 

iniciador e conseqüentemente antecipar o início da reaçªo de polimerizaçªo, foi utilizado 

um banho termostÆtico, na temperatura de 10”C. 

 

Tabela 4.1: Composiçªo dos experimentos das nanopartículas de óleo de andiroba. 

Experimentos 1 2 3 4 5 6 
`gua Destilada (g) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
Óleo de Andiroba (g) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,200 
MMA (g) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,800 
Lecitina (g) 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 
AIBN (g) 0,070 0,210 0,023 0,070 0,070 0,070 
EGDMA (g) 0 0 0 0,060 0,150 0,090 
Temperatura de Reaçªo (”C) 70 70 70 70 70 70 

Experimentos 7 8 9 10 11  
`gua Destilada(g) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000  
Óleo de Andiroba (g) 4,200 1,800 3,000 4,200 1,800  
MMA (g) 1,800 4,200 3,000 1,800 4,200  
Lecitina (g) 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120  
AIBN (g) 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070  
EGDMA (g) 0,090 0,210 0 0 0  
Temperatura de Reaçªo (”C) 70 70 55 55 55  

 MMA � metacrilato de metila; AIBN - 2,2�-azobis-isobutironitrila; EGDMA � 
dimetacrilato de etilenoglicol. 
 

A dispersªo por ultrassom, muito comum em escala laboratorial, produz ondas que 

causam a oscilaçªo das molØculas situadas ao redor do sonicador. As ondas de choque 

produzidas e o total colapso das bolhas causam a quebra das gotículas de monômero 

(ASUA, 2002). Entretanto, como somente as gotas mais próximas do equipamento sªo 

diretamente afetadas pelas ondas de ultra-som, Ø necessÆrio, para que ocorra a quebra, 
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manter uma agitaçªo adicional, que garanta que todo o fluido passe pela regiªo de 

sonicaçªo. PorØm, se o volume do vaso do processo for suficientemente pequeno, Ø possível 

trabalhar sem agitaçªo.  

As reaçıes de polimerizaçªo foram iniciadas com o enchimento de diferentes 

ampolas de vidro, com capacidade de 20 ml, com a miniemulsªo.  Posteriormente, as 

amostras foram imersas em um banho termostÆtico, a uma temperatura constante de 70 ”C. 

Em intervalos de 10, 15 e 30 minutos, ampolas distintas, previamente identificadas, foram 

retiradas do banho para avaliaçªo da cinØtica de reaçªo. A reaçªo de polimerizaçªo foi 

interrompida instantaneamente por meio da adiçªo de 3 a 5 gotas de soluçªo de 

hidroquinona a 1%. 

 

4.5 Caracterização das Nanopartículas de Óleo de Andiroba 

4.5.1 Análise Gravimétrica  

A conversªo gravimØtrica pode ser definida como a razªo entre a massa de polímero 

presente no reator e a massa de monômero alimentada. A massa de polímero foi calculada a 

partir do resíduo seco, obtido pela evaporaçªo de uma amostra de lÆtex em uma estufa 

provida de ventilaçªo forçada na temperatura de 60 °C por pelo menos 12 horas. Para 

calcular a massa de polímero seco, foi necessÆrio subtrair a massa de sólidos nªo 

polimØricos (emulsificantes, co-estabilizadores, iniciadores) e a massa de hidroquinona, 

adicionada para interromper a reaçªo (Equaçªo 4.1). 
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sendo que: Mf Ø massa de polímero seco (contendo as massas da cÆpsula e de hidroquinona 

secas), Mc Ø a massa da cÆpsula, Mh Ø a massa de hidroquinona, Ma Ø a massa da amostra 

retirada do reator de polimerizaçªo e jorg Ø a fraçªo orgânica do sistema (polímero e 

monômero). 

 

4.5.2 Diâmetro médio das partículas (Dp) 

O tamanho mØdio das partículas foi obtido com auxílio da tØcnica de espalhamento 

dinâmico de luz. A amostra Ø iluminada por um feixe de laser e a luz espalhada pelas 

partículas Ø captada por um cabo de fibra ótica colocado sob um ângulo especificado e 

transmitida para o tubo fotomultiplicador e pulso amplificador/discriminador, onde Ø 

transformada em um sinal elØtrico. Como as partículas mudam de posiçªo no fluido e em 

respeito às demais devido ao movimento Browniano, estas interferem na intensidade de luz 

captada pelo detector. As partículas maiores mudam de posiçªo mais devagar e causam 

uma lenta flutuaçªo de intensidade, ao contrÆrio das partículas menores, que se movem 

mais rapidamente e causam rÆpidas flutuaçıes de intensidade. Estas flutuaçıes na 

intensidade contŒm informaçıes sobre a taxa de difusªo das partículas (FLORENCE e 

ATTWOOD, 2003).  

As amostras de lÆtex utilizadas para a anÆlise do diâmetro mØdio das gotas e das 

partículas foram diluídas em Ægua saturada de MMA (15 g/L) em uma proporçªo de 1 ml de 

lÆtex para 3 ml de Ægua saturada para, desta forma, evitar a difusªo do monômero das gotas 

para o meio. 

 



45 

4.5.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão  

Para avaliaçªo da morfologia e do tamanho mØdio das nanocÆpsulas sintetizadas, 

realizaram-se ensaios de microscopia eletrônica de transmissªo (MET) em um equipamento 

pertencente ao Laboratório Central de Microscopia Eletrônica � LCME, da Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC. Foram preparadas amostras dos diferentes experimentos 

para anÆlise por MET, adotando o procedimento padrªo. Em uma grade, foi colocada uma 

gota de lÆtex diluído em Ægua destilada (1 ml de lÆtex para 10 ml de Ægua destilada). 

Posteriormente, as amostras ficaram secando por 5 minutos.  As grades contendo as 

amostras foram recobertas com fina camada de carbono via �sputter coating�, para 

aumentar a estabilidade do PMMA sob o feixe de elØtrons (ROMIO et al., 2009). Em 

seguida, as amostras foram analisadas no microscópio eletrônico de transmissªo. 

 

4.6 Caracterização dos Filtros Solares 

 Os diferentes filtros solares selecionados para o trabalho passaram por testes de 

caracterizaçªo para garantir suas características originais: 

• Benzofenona-3 (BZ3): proteçªo contra radiaçıes UVA e UVB (SHAATH, 2007); 

• 3-(4-metilbenzilideno) cânfora (MBC): proteçªo contra radiaçªo UVB (SHAATH, 

2007); 

• Butil metóxi-dibenzoilmetano ou Avobenzona (AVO): proteçªo contra radiaçªo 

UVA (SHAATH, 2007). 
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4.6.1 Teste de Estabilidade Térmica 

 O teste de estabilidade tØrmica foi realizado por termogravimetria (TGA). As 

amostras foram submetidas a uma faixa de temperatura de 25 a 700 ”C com taxa de 

aquecimento de 10 ”C/min. Nestas anÆlises foi utilizado nitrogŒnio como gÆs de purga na 

vazªo de 50 mL/min. 

 

 

4.6.2 Análise do espectro de absorção na região ultravioleta 

 Utilizando o espectrofotômetro (Perkin-Elmer, Fiber Optic � UV/Vis), os espectros 

no ultravioleta foram obtidos realizando a leitura em triplicata de soluçıes etanólicas de 

0,01 mg/ml de cada um dos filtros estudados, para determinaçªo do comprimento de onda 

onde a absorçªo Ø mÆxima (� mÆx). Os parâmetros utilizados foram: varredura de 400 a 200 

nm, fenda com 2,0 cm e intervalo de amostragem 1,0 nm. 

 

 

4.7 Preparo das Nanopartículas Poliméricas Carregadas com Filtro Solar 

 Os componentes iniciais e as concentraçıes empregadas para o preparo das 

nanopartículas de PMMA carregadas com filtro solar foram baseados em trabalhos 

anteriores do mesmo grupo de pesquisa (BESTETI, 2011; FONSECA, 2012) e estªo 

descritos na Tabela 4.2. A temperatura reacional variou de 70 °C a 90 °C. A agitaçªo foi de 

1000 rotaçıes por minuto e o tempo total de reaçªo ficou entre 2 e 4 horas. 
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Tabela 4.2: Receita da polimerizaçªo em miniemulsªo com filtros solares. 
Componentes Função Massa (g) 

Dispersªo de lauril sulfato de 
sódio (LSS) 

tensoativo 5,0 de LSS + 50,0 de Ægua 
destilada 

 
Soluçªo de bicarbonato 

de sódio 
 

agente tamponante 0,3 de NaHCO3 + 31,0 de Ægua 
destilada 

Soluçªo de persulfato 
de potÆssio 

 

iniciador 0,3 e 0,6 de K2S2O8 + 31,0 de 
Ægua destilada 

`gua destilada 
 

solvente 115,0 

MMA 
 

monômero 100,0 

BZ3, MBC ou AVO filtro solar 5,0 a 50,0 
 

MMA � metacrilato de metila; BZ3 � benzofenona-3, MBC � metilbenzilideno cânfora; 
AVO � avobenzona. 

 
 

 O primeiro procedimento a ser realizado foi o preparo das soluçıes (LSS, NaHCO3, 

K2S2O8), agitadas por 20 minutos. A soluçªo de LSS sofreu um ligeiro aquecimento (40 

°C) para que o LSS solubilizasse completamente. Posteriormente, solubilizou-se o filtro 

solar (BZ3, MBC ou AVO) no monômero (MMA) e iniciou-se a dispersªo, com adiçªo 

posterior das soluçıes de LSS e de NaHCO3 e da Ægua destilada. Este processo de agitaçªo 

em placa magnØtica foi mantido por 30 minutos. Após a etapa de dispersªo da mistura, 

iniciou-se a etapa de preparo da miniemulsªo, realizada em homogeneizador de alta pressªo 

APLAB-10 / 1.000 bar da Artepeças. Após verter a mistura para o equipamento (Figura 

4.1), procedeu-se a homogeneizaçªo por 20 minutos com pressªo variÆvel (600 a 100 bar), 

a uma vazªo de 10.000 m3/h.  Apenas na œltima etapa, que Ø a polimerizaçªo propriamente 

dita, adicionou-se a soluçªo de K2S2O8 (iniciador), para impedir que o processo de 

formaçªo de polímeros fosse iniciado precocemente. A mistura líquida (miniemulsªo) entªo 

foi adicionada ao reator (Figura 4.2) por um orifício na tampa, tambØm utilizado para 
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posicionar a haste do agitador, coletar amostras e alimentar a soluçªo de iniciador, inserir o 

termômetro, conectar o condensador e retirar alíquotas durante o processo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 4.1: Homogeneizador de alta pressªo. 
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Figura 4.2: Unidade Experimental. 
 

 

O controle da agitaçªo foi realizado por meio de um agitador mecânico modelo 

RW20D2Mn, da marca IKA Labortechnik, alimentado por um motor de corrente contínua 

com comando digital e operando a 1000 rpm em todas as diferentes reaçıes realizadas. A 

temperatura do meio reacional foi mantida entre 70 °C e 90 °C, com auxílio de um banho 

termostÆtico. Com o intuito de evitar liberaçªo do monômero do meio reacional por 

evaporaçªo e arraste, um condensador resfriado a 10 °C foi conectado ao reator. 
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Após o preparo do lÆtex final contendo as nanopartículas de filtro solar, o produto 

formado foi seco por liofilizaçªo a uma temperatura de -50 oC e com vÆcuo de 0,4 mbar, ou 

com utilizaçªo  de estufa a 50 ”C. Como estas tØcnicas de secagem geram aglomeraçªo das 

partículas, que podem interferir no seu desempenho posterior (FONSECA, 2012), decidiu-

se por utilizar a própria emulsªo formada como matØria-prima para o preparo das 

formulaçıes fotoprotetoras. 

 

4.8 Caracterização das Nanopartículas de PMMA com Filtro Solar 

4.8.1 Análise Gravimétrica 

 Utilizou-se a mesma tØcnica jÆ descrita para a caracterizaçªo das nanocÆpsulas de 

óleo de andiroba. O œnico diferencial foram os equipamentos, de marcas diferentes, 

utilizados com os mesmos objetivos jÆ citados anteriormente. 

 

4.8.2 Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

 A cromatografia de permeaçªo em gel, tambØm conhecida como cromatografia por 

exclusªo de tamanho (SEC), Ø usada para a determinaçªo das massas molares mØdias e da 

distribuiçªo de massas molares de polímeros. Esta tØcnica separa o polímero em fraçıes 

com diferentes massas molares. À medida que a soluçªo polimØrica atravessa uma coluna 

recheada com gel poroso, as molØculas vªo sendo separadas de acordo com o seu volume 

hidrodinâmico, que Ø o tamanho efetivo em soluçªo. As molØculas maiores eluem primeiro, 

jÆ que nªo conseguem penetrar nos poros do recheio. As partículas menores penetram em 

diversos poros e demoram mais para sair da coluna (MEEHAN et al., 2003). 

 É fundamental que o polímero a ser analisado seja completamente solœvel no 

solvente selecionado (como, por exemplo, o tetrahidrofurano (THF), o tolueno ou a 
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dimetilformamida). JÆ a coluna e o seu recheio nªo devem idealmente interagir com o 

polímero nem com o solvente empregado, para que a separaçªo ocorra exclusivamente por 

conta do tamanho da molØcula. 

Para as anÆlises dos polímeros obtidos, foram pesados 0,15 mg de amostra e 

dissolvidos em 3 ml de THF. Em seguida, a soluçªo obtida foi microfiltrada, utilizando-se 

membranas de teflon com 0,45 �m de diâmetro de poro. Após essa etapa, injetaram-se, 

cerca de 300 �l no cromatógrafo, descrito anteriormente. As anÆlises foram conduzidas a 

35 ”C, usando-se THF como fase móvel. 

 

4.8.3 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 Este mØtodo termoanalítico tem sido utilizado por diferentes autores com o objetivo 

de avaliar a existŒncia de interaçªo entre o polímero e os ativos em teste, nas diferentes 

formulaçıes de nanopartículas. Com auxílio desta tØcnica Ø possível obter informaçıes 

tanto sobre a morfologia do polímero cristalino como sobre o estado de dispersªo sólida ou 

molecular da substância que estÆ associada ao sistema polimØrico (GAMISANS et al., 

1999; MAINARDES et al., 2006). 

 Foram pesados 3,0 mg das diferentes amostras a serem analisadas: filtros solares 

(BZ-3, MBC e AVO), PMMA, nanopartículas obtidas e misturas físicas, obtidas por meio 

da trituraçªo em gral de porcelana de cada um dos filtros com o PMMA. Cada uma das 

amostras pesadas foi acondicionada em cadinhos de alumínio com tampa furada e levadas 

para anÆlise por DSC em um calorímetro, descrito na Seçªo 4.1. As amostras foram 

submetidas a uma faixa de aquecimento de 25 °C a 200 °C com taxa de aquecimento de 10 

”C/min. NitrogŒnio foi utilizado como gÆs de purga numa vazªo de 80 ml/min e um cadinho 
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de alumínio vazio foi empregado como referŒncia. Foi usada a segunda rampa de 

aquecimento para eliminaçªo de história tØrmica. 

 

4.8.4 Taxa de Encapsulação dos Filtros Solares (Doseamento) 

 Este ensaio teve o objetivo de determinar a quantidade de filtro solar que foi 

realmente encapsulada e foi realizado com auxílio do espectrofotômetro UV-Vis, utilizando 

soluçıes preparadas com, aproximadamente, 0.1 g de amostra em balªo volumØtrico de 100 

ml, completados com etanol. JÆ a soluçªo padrªo foi preparada pesando-se, em torno de 

0,01 g em balªo volumØtrico de 100 ml, completados com o mesmo solvente. 

Posteriormente, retirou-se alíquota de 1 ml da soluçªo padrªo para balªo volumØtrico de 10 

ml. Todas as soluçıes preparadas permaneceram em banho de ultrassom por 20 minutos, 

antes de serem avolumadas, com o intuito de permitir a completa solubilizaçªo. As leituras 

foram realizadas nos comprimentos de onda mÆximos de cada um dos filtros utilizados. 

 

4.8.5 Cromatografia Gasosa (CG) 

 A pesquisa de monômero residual foi realizada por cromatografia a gÆs de acordo 

com as condiçıes cromatogrÆficas abaixo: 

• Detector: FID a 250 ”C; 

• GÆs de arraste: HØlio; 

• Vazªo de ar comprimido: 320 mL/min; 

• Vazªo de hidrogŒnio: 32 mL/min; 

• Splite: 30 mL/min; 

• Coluna: DB-5, 30 m X 250 µm X 0,25 µm; 
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• Temperatura da coluna: 300 ”C. 

Todas as soluçıes contendo amostra e padrªo foram preparadas com adiçªo do 

padrªo interno (PI), preparado pesando-se em torno de 1500 mg de octanol para balªo 

volumØtrico de 200 ml, utilizando etanol como diluente. Para as anÆlises, pesa-se, 

aproximadamente, 1,0 g de amostra em balªo volumØtrico de 10,0 ml, com adiçªo de 1,0 ml 

da soluçªo de padrªo interno e 5 ml de etanol. Posteriormente, as amostras foram levadas 

ao ultrassom por 10 minutos, sendo o volume completado com o mesmo solvente.  

Para essa anÆlise foi preparada uma curva padrªo com seis pontos.  Primeiramente, 

foi feita uma soluçªo-mªe de MMA, pesando-se em torno de 5,0 g para balªo volumØtrico 

de 100 ml com etanol. Retirou-se uma alíquota de 5,0 ml para balªo volumØtrico de 25 ml. 

A partir desta soluçªo foram feitas as seguintes diluiçıes: 

• 1: 1 ml para balªo volumØtrico de 100 ml com 10 ml da soluçªo do PI; 

• 2: 1,5 ml para balªo volumØtrico de 50 ml com 5 ml da soluçªo do PI; 

• 3: 1,25 ml para balªo volumØtrico de 25 ml com 2,5 ml da soluçªo do PI; 

• 4: 1,75 ml para balªo volumØtrico de 25 mL com 2,5 ml da soluçªo do PI; 

• 5: 2,25 ml para balªo volumØtrico de 25 ml com 2,5 ml da soluçªo do PI; 

• 6: 2,75 ml para balªo volumØtrico de 25 ml com 2,5 ml da soluçªo do PI. 

  

4.8.6 Análise Morfológica 

 Todas as nanopartículas obtidas foram analisadas no MEV (equipamento descrito na 

Seçªo 4.1), para que, dessa forma, fosse possível observar e diferenciar as morfologias e os 

tamanhos de partículas obtidos. O detector empregado foi de elØtrons secundÆrios (ETD). 

Uma ponta de espÆtula contendo a amostra foi adicionada a uma fita dupla face 
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devidamente aderida ao suporte. Antes de expostas ao feixe de elØtrons, as amostras foram 

metalizadas com ouro em atmosfera de argônio e alto vÆcuo. A espessura final da camada 

de ouro foi de, aproximadamente 300 µm. 

 

4.8.7 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  

A tØcnica de espectroscopia de infravermelho geralmente Ø utilizada para identificar 

um composto ou investigar a composiçªo de uma amostra. A tØcnica Ø baseada no fato de 

que as ligaçıes químicas das substâncias possuem frequŒncias de vibraçªo específicas, 

correspondentes a níveis de energia diferentes, chamados níveis vibracionais. Tais 

frequŒncias, com comprimentos de onda localizados entre 4000 e 41400 cm-1, dependem da 

forma da superfície de energia potencial da molØcula, da geometria molecular e das massas 

dos Ætomos. As frequŒncias de ressonância observadas quando amostras sªo submetidas à 

incidŒncia da luz infravermelha constituem uma �impressªo digital� dos grupamentos 

químicos constituintes (SILVERSTEIN et al., 2005). 

Foram preparadas amostras das nanopartículas de PMMA carregadas de filtro solar, 

das nanopartículas sem incorporaçªo de filtro solar, de cada um dos filtros solares (BZ3, 

AVO e MBC). O preparo destas amostras consistiu na pesagem de, aproximadamente 7 mg, 

dispersas em 150 mg de KBr. Após o preparo, as amostras foram levadas ao espectrômetro 

descrito na seçªo 4.1, onde foi realizada varredura do espectro entre 500 e 4000 cm-1 por 

reflectância difusa. 

 

4.8.8 Diâmetro Médio de Partículas 

A tØcnica de espalhamento de luz tambØm foi utilizada para caracterizar o diâmetro 

mØdio das partículas de PMMA contendo os filtros solares, assim como realizado com as 
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nanopartículas de óleo de andiroba. As amostras foram preparadas introduzindo-se uma 

gota da emulsªo diretamente na cubeta de quartzo. O volume da cubeta foi preenchido com 

Ægua destilada. As amostras foram cuidadosamente homogeneizadas com uma pipeta 

Pauster e introduzidas no equipamento para leitura. 

 

4.9 Preparo das Formulações Fotoprotetoras 

 As formulaçıes fotoprotetoras foram desenvolvidas sob a forma de emulsªo, pelo 

processo tradicional de preparo, por meio do aquecimento da fase oleosa, a 75,0 ”C e da 

fase aquosa, a 80,0 ”C (PRISTA et al., 1996). Posteriormente, verteu-se a fase aquosa sobre 

a oleosa, para evitar a perda causada pela retençªo dos componentes no recipiente onde foi 

realizado o aquecimento e a mistura. A emulsªo cremosa foi a forma de apresentaçªo 

escolhida para as formulaçıes antissolares propostas por ser uma forma farmacŒutica 

cosmØtica facilmente obtida e por apresentar um alto índice de aceitaçªo pelos 

consumidores. Na Tabela 4.3 estÆ descrita a composiçªo do creme base e a funçªo de cada 

um dos componentes da fórmula.  

Tabela 4.3: Fórmula farmacŒutica do creme base. 
FASE OLEOSA Função Concentração 

(% p/v) 
`lcool Cetoestearílico Etoxilado Emulsionante 3 

`cido EsteÆrico Agente de ConsistŒncia 8 
Estearato de Isoctila Emoliente 7 

Monoestearato de Glicerila Co-emulsionante 3 
Soluçªo de Metilisotiazolinona e 

Fenoxietanol  
Conservante 0,3 

FASE AQUOSA Função Concentração 
Aminometilpropanol � 95% Agente Alcalinizante 0,3 

Glicerina Umectante 5 
Fosfato de Hidroxipropilamido Agente Gelificante 1 

`gua Purificada Solvente qsp 100 
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Um total de quatro diferentes formulaçıes foram manipuladas, sendo que duas 

continham as nanopartículas sintetizadas com os filtros solares e as outras duas, com funçªo 

controle, foram preparadas somente com os mesmos filtros solares sob a forma livre. Todas 

as formulaçıes manipuladas continham o filtro solar MBC, jÆ que esta Ø a œnica das 

substâncias escolhidas com considerÆvel proteçªo UVB. Sendo assim, as amostras 

continham ou MBC livre ou nanopartículas carregadas com MBC em sua composiçªo, cuja 

principal açªo Ø anti-UVB, alØm de BZ3 ou AVO. 

Na Tabela 4.4, estªo apresentadas as 4 diferentes formulaçıes que foram 

desenvolvidas e, posteriormente, avaliadas, com relaçªo à segurança, qualidade e eficÆcia. 

A concentraçªo de cada um dos filtros solares foi a mÆxima permitida pela legislaçªo em 

vigor (ANVISA, 2006) � 10% de BZ3; 4% de MBC e 5% de AVO; porØm Ø importante 

destacar que durante o preparo das amostras 1 e 3, ou seja, as formulaçıes contendo as 

nanopartículas, realizou-se previamente o cÆlculo das quantidades a serem pesadas, visto 

que se decidiu utilizar a suspensªo ao invØs das partículas secas. Sendo assim, considerou-

se para o cÆlculo a alta concentraçªo de Ægua na preparaçªo. 

 

 

Tabela 4.4: Composiçªo de filtro solar nas formulaçıes fotoprotetoras. 
1 2 3 4 

NP BZ3 (10%) + 
NP MBC (4%) 

BZ3 livre (10%) + 
MBC livre (4%) 

NP AVO (5%) + 
NP MBC (4%) 

AVO livre (5%) + 
MBC livre (4%) 

NP = nanopartículas de PMMA; BZ3 = benzofenona-3; AVO = avobenzona; MBC = 
metilbenzilideno cânfora. 
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Durante a manipulaçªo das formulaçıes, optou-se por adicionar as nanopartículas 

carregadas com os filtros solares (amostras 1 e 3) na fase aquosa e nªo na oleosa, como 

tradicionalmente Ø feito nas preparaçıes contendo filtro livre. Este fato se justifica pela alta 

concentraçªo de Ægua na suspensªo de nanopartículas produzidas. 

Após a manipulaçªo das formulaçıes antissolares, foram armazenados 50 g de cada 

uma, a temperatura ambiente (25 ”C) em recipientes plÆsticos e protegidos do calor e da 

umidade. 

 

 

4.10 Avaliação dos Caracteres Organolépticos das Formulações Fotoprotetoras 

As características organolØpticas constituem um indicativo da qualidade de uma 

preparaçªo semi-sólida, assim como podem detectar possíveis alteraçıes nesta forma 

farmacŒutica. O simples exame visual funciona como um sinalizador, por vezes perfeito, da 

homogeneidade da preparaçªo. A cor e o aroma geralmente caracterizam o estado de 

conservaçªo da preparaçªo, jÆ que uma mudança nestes Ø um possível indício de alteraçªo 

(OLIVEIRA, 2009). As amostras armazenadas das formulaçıes fotoprotetoras foram 

visualmente avaliadas no momento logo após o preparo e após 30 dias de produçªo. 

   

 

 4.11 Determinação do pH das Formulações Fotoprotetoras 

Em uma preparaçªo para aplicaçªo cutânea, a determinaçªo do pH constitui um 

parâmetro extremamente importante, uma vez que cada produto deve apresentar valor de 

pH compatível à regiªo em que serÆ aplicado. O pH da superfície da pele Ø em torno de 4,5 

e contribui nos mecanismos de defesa. Esse valor pode variar de uma regiªo a outra 
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podendo chegar a 7,2. Assim, em aplicaçıes tópicas Ø importante levar em conta as 

variaçıes do pH da pele, pois pode interferir na boa tolerância dos produtos aplicados sobre 

esta (CAMPOS e FRASSON, 2011; ANVISA, 2012).  

 A determinaçªo potenciomØtrica do pH Ø feita pela medida da diferença de 

potencial entre dois eletrodos adequados, imersos na soluçªo em anÆlise. Um destes 

eletrodos Ø sensível aos íons hidrogŒnio e o outro Ø o eletrodo de referŒncia, de potencial 

constante (Farm. Bras. IV, 1988).  

Antes do início da anÆlise, o aparelho foi aferido com soluçıes-tampªo pH 7,0 e pH 

4,0 (Merck), à temperatura ambiente (25 ”C – 3 ”C), que permitem linearidade nas respostas 

em relaçªo às alteraçıes de potencial observadas. As amostras 1, 2, 3 e 4 foram analisadas 

utilizando potenciômetro descrito na Seçªo 4.1. 

 

4.12 Análise do Teor dos Filtros Solares nas Formulações Fotoprotetoras 

O ensaio de teor Ø realizado com o objetivo de determinar a quantidade de uma 

substância numa formulaçªo ou o teor de uma matØria prima. Esta tØcnica Ø conhecida 

como a quantificaçªo da substância presente numa amostra. 

A quantificaçªo por CLAE Ø uma metodologia bastante versÆtil e prÆtica, podendo 

ser totalmente automatizada. AlØm disso, tem a capacidade de realizar separaçıes e anÆlises 

quantitativas de uma grande quantidade de compostos presentes em diversos tipos de 

amostras, em escala de tempo de poucos minutos, com alta resoluçªo, eficiŒncia e 

sensibilidade (GUIMARˆES et al., 1997). Especificamente, na separaçªo e determinaçªo 

de filtros solares existem muitos ensaios descritos por CLAE (IKEDA et al., 1989; 

GAGLIARDI et al., 1989; VANQUERP et al., 1999; RASTOGI et al., 1998; SALVADOR 
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et al., 2003; CHISVERT e SALVADOR, 2002; DINUNZIO e GADDE, 1990; SCALIA, 

2000; SMYRNIOTAKIS e ARCHONTAKI, 2003; RIBEIRO, 2004). 

Utilizando um cromatógrafo líquido de alta eficiŒncia com detector de arranjos de 

fotodiodos (CLAE-DAD), os filtros solares das formulaçıes foram quantificados com base 

na determinaçªo da curva padrªo e nos sinais obtidos em cada uma das formulaçıes 

desenvolvidas. O mØtodo empregado para esta anÆlise foi baseado em trabalho anterior, do 

mesmo grupo de pesquisa, e estÆ descrito na Tabela 4.5 abaixo (RIBEIRO, 2004). 

 

Tabela 4.5: Condiçıes cromatogrÆficas. 
Fase EstacionÆria Coluna de fase reversa Symmetry 3,9 x 150 

mm CLC-ODS (Waters) � octadecil silano, 

granulaçªo de 5 �m. 

Fase Móvel CH3CN:H2O pH=2,70 por H3PO4 (93:07) 

Vazªo 1,0 mL/min  

Injeçªo de Amostra 20 �L 

� de quantificaçªo 304 nm e 330 nm 

Temperatura do forno de coluna 30 °C 

Tempo de corrida 7 minutos 

 

 

As amostras foram preparadas pesando-se 40,0 mg das formulaçıes contendo BZ3 e 

MBC (livres ou em nanopartículas de PMMA) e 50,0 mg das formulaçıes contendo AVO e 

MBC (livres ou em nanopartículas de PMMA) para balªo volumØtrico de 50,0 mL. O 

diluente usado foi a própria fase móvel. As soluçıes padrªo foram preparadas pesando-se 
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5,0 mg de cada um dos filtros solares (BZ3, AVO, MBC) para balªo de 50,0 mL. A partir 

destas soluçıes, retiraram-se alíquotas para balıes volumØtricos de 10 mL com fase móvel, 

a fim de caracterizar uma curva com 5 pontos nas seguintes concentraçıes: 0,100; 0,075; 

0,050; 0,025; 0,010 mg/ml.  

 

4.13 Avaliação da Segurança das Formulações Fotoprotetoras 

 A segurança das formulaçıes cosmØticas pode ser avaliada baseada nas tØcnicas in 

vitro, empregando um modelo bicompartimental (conhecido como cØlula de difusªo 

vertical) e/ou pele natural (humana ou animal) (WISSING e MULLER, 2002; SIMEONI et 

al., 2004; JIMENEZ et al., 2004; MARTINI e SEILLER, 2006) e tØcnicas in vivo, como a 

irritaçªo dØrmica primÆria e cumulativa. 

O estudo do perfil de liberaçªo in vitro das formulaçıes desenvolvidas foi realizado 

em condiçıes experimentais adaptadas de Alvarez-RomÆn et al. (2001), Monteiro (2008), 

Santis (2008), Soares (2009) e Nascimento (2011), utilizando um sistema de difusªo 

vertical com membrana artificial de acetato de celulose, com poros de 0,2 µm, acoplada a 

dois compartimentos (doador e receptor). A Ærea de difusªo foi de 5,73 cm2 e o volume do 

compartimento receptor foi de 10 mL. A soluçªo receptora foi composta por meio aquoso 

de tampªo fosfato salino pH 7,4 (TF) contendo 1,0 % de LSS . 

Inicialmente, promoveu-se a hidrataçªo das membranas artificiais, em trŒs 

recipientes com Ægua destilada a 100 ”C, por cinco minutos em cada. O sistema foi 

constituído de um banho de Ægua termostatizado a 37 ”C em recipiente de vidro posicionado 

sobre uma placa de agitaçªo de 6 pontos. Neste banho, colocaram-se 6 bØqueres de 50 mL 

cada. A seguir, acoplou-se um recipiente com as membranas artificiais, de modo a separar 

os meios, receptor e doador, observando a ausŒncia de bolhas nas membranas.  
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Com o auxílio de barras magnØticas, os meios receptores foram mantidos sob 

agitaçªo constante a 900 rpm, por 30 minutos, com o intuito de estabelecer o equilíbrio 

entre a membrana e a soluçªo receptora. Posteriormente, as amostras foram aplicadas no 

compartimento doador (em torno de 500 µL) com o auxílio de pipeta automÆtica para semi-

sólidos. A difusªo ocorreu sob condiçªo de quantidade infinita de ativo. Em intervalos de 

tempo prØ-estabelecidos, alíquotas de 2 mL foram retiradas do meio receptor, filtradas em 

filtros cilíndricos de polietileno de 10 µm (membrana Millexfi de 0,45 µm), conectados à 

seringa e transferidos diretamente para os vials. O passo-a-passo do ensaio de liberaçªo estÆ 

apresentado na Figura 4.3. Houve entªo a reposiçªo do volume do meio aceptor com 

tampªo fosfato. A quantificaçªo dos filtros solares liberados na soluçªo receptora foi 

realizada a cada 30 minutos por 3 horas. O fluxo foi definido por avaliaçªo quantitativa de 

ativo transportado do compartimento doador para o receptor por unidade de Ærea e por 

unidade de tempo.  

Posteriormente, as amostras foram analisadas em cromatografia líquida de alta 

eficiŒncia, de acordo com as condiçıes estabelecidas na Seçªo 4.12. A quantidade dos 

ativos liberada foi dividida pela Ærea de exposiçªo da membrana e esses valores foram 

representados como uma funçªo do tempo (�g/cm2) para visualizaçªo do perfil de liberaçªo 

do fÆrmaco.  
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Figura 4.3: Ensaio de Liberaçªo in vitro. A � Visªo geral do sistema de liberaçªo adaptado. 
B - Sistema de difusªo vertical com membrana artificial. C � Seringas, filtros e vials, 
devidamente identificados, utilizados na coleta das amostras. D � Coleta de amostra do 
meio receptor. E � Amostra do meio receptor, filtrada em membrana Millexfi, e transferida 
diretamente para os vials. 
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4.14 Testes de Irritação Dérmica das Formulações Fotoprotetoras 

Os testes de liberaçªo, descritos na Seçªo 4.13, assim como os testes de irritaçªo 

dØrmica primÆria e cumulativa, foram realizados visando à obtençªo de formulaçıes 

fotoprotetoras consideradas seguras. Conforme estabelecido pela ANVISA (2003). Para 

este, foram selecionados coelhos albinos, de aproximadamente 1,5 kg, que tiveram sua 

regiªo dorsal dividida em duas diferentes Æreas. Cada um dos produtos anti-solares 

desenvolvidos foi aplicado em uma das Æreas, em quatro diferentes animais, previamente 

depilados, com auxílio de um tampªo oclusivo, composto por gaze estØril fixada ao animal 

com fita adesiva (Figura 4.4). A outra Ærea depilada serviu de controle e tambØm foi coberta 

com o mesmo material. Após 4 horas de contato, o produto foi retirado, com auxílio de 

Ægua. Passadas 24 e 72 horas da aplicaçªo, foi avaliada a presença de eritema e/ou edema. 

No caso do ensaio para irritaçªo dØrmica cumulativa, as aplicaçıes foram feitas seguindo a 

mesma tØcnica, por um período de 10 dias consecutivos, com frequŒncia diÆria. A 

observaçªo da integridade da pele dos animais foi realizada a cada 24 horas e após 72 horas 

da œltima aplicaçªo. Ambos os testes sªo largamente empregados no desenvolvimento de 

produtos cosmØticos e farmacŒuticos de uso tópico (LORCA et al., 2008). 
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Figura 4.4: Aplicaçªo das amostras - teste de irritaçªo dØrmica. 

 

4.15 Avaliação da Eficácia das Formulações Fotoprotetoras 

A eficÆcia de uma formulaçªo de filtro solar Ø comumente determinada in vivo por 

meio da maior ou menor proteçªo proporcionada contra a queimadura solar (eritema) 

(MILESE e GUTERRES, 2002).  

Cerca de um terço dos consumidores de filtros solares selecionam o produto por 

causa dos dizeres da embalagem (JOHNSON e LOOKINGBILL, 1984). Sendo assim, Ø 
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imprescindível que haja uma uniformizaçªo na determinaçªo do FPS, para que se forneça, à 

classe mØdica e aos consumidores, informaçıes confiÆveis a respeito do verdadeiro nível de 

proteçªo solar proporcionado pelo produto que estªo prescrevendo ou adquirindo 

(ALLERGISA, 2012). Sendo assim, com o objetivo de garantir valores confiÆveis de FPS, 

foram realizados testes para determinaçªo de FPS in vitro e in vivo das quatro formulaçıes 

desenvolvidas. 

 

4.15.1 Determinação do FPS in vitro 

Para o desenvolvimento de novas formulaçıes, as metodologias in vitro sªo 

largamente utilizadas com o intuito de selecionar a que apresenta melhor desempenho. Isto 

pode ser feito de forma facilitada, com menor custo e apresentando resultados relevantes 

para a escolha das preparaçıes a serem utilizadas nos estudos in vivo. Estes estudos sªo 

fundamentais para fins de registro e lançamento do produto no mercado cosmØtico, 

objetivando uma eficÆcia fotoprotetora comprovada (VELASCO et al., 2011). 

De acordo com o mØtodo de Mansur e colaboradores (1986), cada formulaçªo 

preparada foi submetida a uma diluiçªo, de modo a obter uma concentraçªo final de 0,2 

�l/mL em etanol P.A. Posteriormente, foi realizada a determinaçªo da absorbância desta 

diluiçªo frente ao solvente, em um espectrofotômetro. Os valores de absorbância destas 

amostras foram determinados nos comprimentos de onda de 290 a 320 nm, com um 

intervalo de 5 nm. Para o cÆlculo do FPS, utilizou-se a Equaçªo 2.1, que relaciona o efeito 

eritematogŒnico e a intensidade da radiaçªo em cada comprimento de onda (Tabela 2.2), jÆ 

citada anteriormente na Seçªo 2.3.1. 
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4.15.2 Determinação do FPS in vivo a seco 

A tØcnica de determinaçªo do FPS in vivo Ø definida como a razªo entre a 

quantidade de energia necessÆria para produzir um grau de eritema mínimo na pele 

protegida com o filtro solar e a quantidade de energia que leva ao mesmo grau de eritema 

na pele nªo protegida. A seleçªo da amostra para testes de FPS Ø baseada na suscetibilidade 

da pele ao eritema causado pela radiaçªo UVB. De acordo com esta resposta, os indivíduos 

podem ser classificados em seis grupos, que sªo tambØm chamados fototipos. Este Ø 

estimado baseado na história pessoal de queimaduras e bronzeamento, após a exposiçªo por 

30 a 50 minutos ao sol de meio dia, após um período sem exposiçªo. 

Os fototipos tŒm as seguintes características (PATHAK,1983): 

FOTOTIPO I - Sempre se queima, nunca se bronzeia. Em geral, sªo pessoas de pela 

branca leitosa, olhos e cabelos claros, com sardas. 

FOTOTIPO II - Sempre se queima, com bronzeamento mínimo. Em geral, sªo 

pessoas brancas, de cabelos e olhos claros. 

FOTOTIPO III - Queima moderadamente e bronzeia-se gradualmente (bronzeado 

leve). Corresponde ao fototipo mais frequente das pessoas brancas. 

FOTOTIPO IV - Queima pouco e bronzeia sempre (bronzeado moderado). Em 

geral, sªo pessoas com pele morena clara, cabelos e olhos escuros e orientais. 

FOTOTIPO V - Raramente queima, bronzeia sempre e intensamente. Em geral, sªo 

pessoas morenas, indígenas e mulatos. 

FOTOTIPO VI - Nunca se queimam, porque sªo profundamente pigmentados. 

Para medida do FPS de um produto, determina-se a DME de cada indivíduo da 

amostra, pela aplicaçªo de radiaçıes de intensidade progressiva em Æreas mapeadas do 

dorso. A DME corresponde ao menor tempo de exposiçªo ou a menor dose de UV capaz de 
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induzir eritema minimamente perceptível 24 horas depois da aplicaçªo (ALLERGISA, 

2012). O teste foi realizado com 10 voluntÆrios, do sexo feminino, com idades entre 31 e 58 

anos (mØdia de 41 anos), de fototipos de pele previamente estabelecidos (Tabela 4.6), 

seguindo o protocolo da associaçªo europØia The European Cosmetic, Toiletry and 

Perfumery Association (COLIPA, 2006). 

 

Tabela 4.6: Avaliaçªo do fototipo da pele atravØs do histórico (adaptado de ALLERGISA, 
2012). 

Fototipo  Histórico de resposta à exposição solar 
I  Sempre queima facilmente, nunca bronzeia 
II  Sempre queima facilmente, bronzeia ao mínimo 
III  Queima moderadamente, bronzeia gradualmente 

 

Nas costas de cada voluntÆrio, uma determinada Ærea Ø inicialmente demarcada. Um 

�quadrado� Ø entªo selecionado e utilizado para determinaçªo da DME na pele nªo tratada. 

Após 16 a 24 horas, a formulaçªo contendo o filtro solar padrªo Ø aplicada na regiªo 

previamente estabelecida, enquanto a formulaçªo a ser testada Ø aplicada no �quadrado� 

adjacente. Após 20 minutos da aplicaçªo do produto, inicia-se a irradiaçªo com uma 

lâmpada UV de 300 W. Todos os locais de teste sªo avaliados depois de determinado 

período de exposiçªo, para determinar a resposta eritematosa mínima. 

Os testes in vivo foram conduzidos segundo as Normas de Boas PrÆticas Clínicas, 

aplicÆveis aos requisitos regulatórios e em conformidade com os Procedimentos 

Operacionais Padrªo da Allergisa, seguindo os princípios da Declaraçªo de Helsinski, e de 

acordo com as regulamentaçıes aplicÆveis, inlcuindo o ICH E6: Good Clinical Practice 

(ALLERGISA, 2012). A seguir, apresenta-se o cronograma de procedimento para cada 

voluntÆrio. 



68 

� Dia 1: Obtençªo do consentimento; avaliaçªo dermatológica; irradiaçªo da DME na pele 

nªo-protegida provisória; 

� Dia 2: Avaliaçªo dos eritemas da DME na pele nªo-protegida provisória (16 a 24 h após a 

irradiaçªo); 

� Dia 3: Aplicaçªo do produto e controle; irradiaçªo do produto, controle e pele 

desprotegida; 

� Dia 4: Avaliaçªo dos eritemas (16 a 24 h após a irradiaçªo). 

  

4.15.3 Determinação de FP UVA in vitro 

Inicialmente acreditava-se que a radiaçªo UVA nªo causasse danos à pele. PorØm, 

sabe-se hoje que esta radiaçªo participa nos processos de fotoenvelhecimento cutâneo e 

promoçªo de alguns tipos de tumores (CERETTA et al., 2012; CHINEM e MIOT, 2012). 

Sendo assim, protetores solares que tenham alto FPS, mas baixa proteçªo UVA, podem 

prejudicar a saœde dos usuÆrios, na medida em que os encorajam a ficarem expostos por 

mais tempo ao sol, sem bloquear os raios UVA.  

O mØtodo publicado em 2007, pela Associaçªo EuropØia das Indœstrias de 

CosmØticos, Fragrâncias e Produtos de Higiene (Colipa) e revisado em 2011, foi 

desenvolvido para reproduzir, o mÆximo possível, as condiçıes do teste in vivo pela 

metodologia da pigmentaçªo persistente (PPD), de modo a obter um valor de fator de 

proteçªo UVA (FP-UVA) consistente com o obtido (ALLERGISA, 2012). O teste foi 

realizado aplicando cada uma das quatro formulaçıes testadas sobre trŒs placas de PMMA, 

com superfície texturizada, em quantidade de aproximadamente 1,3 mg/cm2, espalhando-os 

manualmente com a ponta do dedo prØ-saturado, atØ ser obtido um filme visualmente 

uniforme. A placa com o produto permaneceu em repouso por 15 minutos, ao abrigo da luz.  
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Posteriormente, trŒs placas de PMMA com a amostra foram expostas a uma dose 

controlada de radiaçªo UV, de modo a submeter o produto a condiçıes próximas às do uso 

real. Foi empregado um irradiador UV Atlas modelo Suntest CPS+, equipado com filtro 

UV Special Glass. A amostra foi exposta a radiaçªo nas faixas do UVA, UVB e visível, 

sendo a dose calculada de modo a fornecer uma quantidade de energia na faixa UVA. A 

temperatura da câmara de irradiaçªo foi monitorada durante todo o processo, para garantir 

que ficasse abaixo de 40°C. 
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CAPÍTULO 5 

Resultados e Discussão 

 

A seguir, sªo apresentados e discutidos os resultados obtidos nas diferentes etapas 

desta tese. Em uma etapa inicial, foi realizada a síntese e caracterizaçªo de nanopartículas 

de PMMA carregadas com óleo de andiroba. Na segunda etapa, foi feita a preparaçªo e a 

caracterizaçªo de nanopartículas de PMMA carregadas com filtros solares (BZ3, AVO e 

MBC). Finalmente, foi feito o desenvolvimento e a avaliaçªo de formulaçıes fotoprotetoras 

contendo as nanopartículas de PMMA carregadas com filtros solares. 

 

5.1 Estudo do Encapsulamento do Óleo de Andiroba 

Baseado nas condiçıes de reaçªo apresentadas na Tabela 4.1, no Capítulo 4, foram 

feitos ensaios experimentais. Todas as emulsıes obtidas apresentaram homogeneidade, nªo 

sendo verificada visualmente separaçªo de fases no período de 90 dias posterior à 

preparaçªo do lÆtex. Os diâmetros mØdios iniciais e finais encontrados nas nanopartículas 

foram em geral muito próximos, confirmando a estabilidade das preparaçıes a partir da 

tØcnica de polimerizaçªo via miniemulsªo. AlØm disso, as faixas de tamanho variaram 

pouco (entre 192 nm a 321 nm), de acordo com as condiçıes de operaçªo empregadas 

(concentraçªo de iniciador, temperatura reacional e das proporçıes entre o óleo de andiroba 

e o monômero de escolha). Como esperado, as nanopartículas apresentaram tamanhos 

inferiores aos das gotas e algumas reaçıes por apresentarem alteraçıes nas concentraçıes 

de óleo de andiroba e monômero tambØm sofreram alteraçıes nos tamanhos. Nos 
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experimentos 1 a 5, as condiçıes de preparo sªo similares e os tamanhos tambØm seguiram 

este padrªo de semelhança. JÆ os experimentos 8 e 11 resultaram numa maior variaçªo de 

diâmetro de partículas devido à maior quantidade de MMA e maior contraçªo de volume. 

TambØm foi possível observar que o experimento 10 apresentou o maior de todos os 

tamanhos de partícula, fato que pode ser explicado pela alta concentraçªo de óleo de 

andiroba empregado e pela temperatura de reaçªo mais baixa, que resultou em menor 

velocidade de reaçªo e maior viscosidade. Os resultados estªo apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Comparaçªo entre tamanho das gotas e nanopartículas nos experimentos 
da Tabela 4.1. 

 Experimentos Dp inicial � gotas (nm) Dp final - partículas (nm) 
1 220 218 
2 227 210 
3 218 218 
4 221 211 
5 225 205 
6 267 265 
7 266 252 
8 249 193 
9 256 230 

10 342 321 
11 249 192 

              Dp � diâmetro mØdio de partícula. 

5.1.1 Efeito da concentração de iniciador 

Nesta etapa, variaram-se as concentraçıes de iniciador, para avaliar se velocidades 

muito altas de reaçªo provocariam a separaçªo de fases, a qual dificultaria a encapsulaçªo 

do óleo e/ou levaria à formaçªo de partículas com morfologias diferenciadas (como, por 

exemplo, com mœltiplos nœcleos). Como o iniciador 2,2�-azobis-isobutironitrila (AIBN) Ø 

solœvel na fase orgânica, o aumento da concentraçªo de iniciador tende a causar o aumento 

das velocidades de reaçªo, embora o efeito final dependa das taxas de dessorçªo, sorçªo e 

terminaçªo dos radicais em crescimento. 
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Comparando-se as evoluçıes de diâmetro mØdio de partículas (Dp) dos 

experimentos 1, 2 e 3, realizados com diferentes concentraçıes de iniciador, nªo foi 

observada qualquer modificaçªo  considerÆvel da evoluçªo dos tamanhos (ver Figura 5.1), 

o que caracteriza que as miniemulsıes formadas apresentaram tamanhos de partículas 

estÆveis e que o aumento da concentraçªo de iniciador nªo levou a um aumento da 

concentraçªo de partículas pelos mecanismos de nucleaçªo micelar e homogŒnea. Este 

comportamento Ø perfeitamente compatível com a natureza organofílica do iniciador, que 

se distribui primariamente nas gotas de monômero. VŒ-se, portanto, que a distribuiçªo de 

tamanhos de partículas nas condiçıes avaliadas depende primariamente do sistema de 

dispersªo do monômero (desempenho do sonicador e do sistema de estabilizaçªo). 

 
Figura 5.1: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de Dp com diferentes concentraçıes de 

iniciador. 
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A Figura 5.2 mostra a modificaçªo das conversıes alcançadas, à medida que se 

varia a concentraçªo de iniciador utilizada. O experimento 3, com menor concentraçªo de 

AIBN, apresenta conversıes inferiores. Estas observaçıes estªo perfeitamente compatíveis 

com a natureza organofílica do iniciador utilizado. Deve-se salientar que o acœmulo de 

iniciador nas nanogotas reduz a eficiŒncia deste porque promove aumento das taxas de 

terminaçªo. Entretanto, numa polimerizaçªo em emulsªo clÆssica, a conversªo independe 

das quantidades de iniciador (LOVELL e EL-AASSER, 1997), como mostrado nas reaçıes 

conduzidas com maiores concentraçıes de iniciador. 

 

 
Figura 5.2: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de conversªo com diferentes concentraçıes de 

iniciador. 
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Nas reaçıes conduzidas com maior quantidade de iniciador pode ser observada a 

formaçªo de partículas com mœltiplas oclusıes, alØm das partículas com estrutura nœcleo-

casca mais tradicional (Figura 5.3). Isto provavelmente indica que o sistema evolui em 

condiçıes distantes do equilíbrio termodinâmico, quando as velocidades de reaçªo sªo 

elevadas. É provÆvel que as partículas formadas inicialmente no campo de cisalhamento 

intenso contenham mœltiplas oclusıes, que coalescem para formar um œnico nœcleo, à 

medida que o tempo passa. No entanto, quando a velocidade de reaçªo aumenta, o aumento 

de viscosidade interna e a modificaçªo das propriedades do meio impedem que a 

coalescŒncia ocorra.  
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Figura 5.3: Efeito da concentraçªo de AIBN na morfologia das partículas (sem EGDMA, 
óleo de andiroba/MMA = 50/50, T=70 oC). 

 

 

 

 

Experimento 3: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,023g(Io/3), sem EGDMA, 

Experimento 1: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), sem EGDMA, 

Experimento 2: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,21g(Io*3), sem EGDMA, 
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5.1.2 Efeito da concentração de agente reticulante 

Visando a observar se ocorreria alteraçªo da estabilidade das nanocÆpsulas 

formadas, foi usado um agente reticulante, o EGDMA, em concentraçıes de 2% e 5% em 

relaçªo à massa de monômero. Comparando-se os experimentos realizados com e sem 

agente de reticulaçªo (ver Figura 5.4), observou-se que os diâmetros mØdios das 

nanocÆpsulas formadas sªo essencialmente constantes. A variaçªo estÆ dentro do erro da 

medida de Dp por esta tØcnica, confirmando, uma vez mais, que o comportamento cinØtico 

e a estrutura interna de partículas influenciam pouco as distribuiçıes de tamanho, que sªo 

determinadas pelos sistemas de sonicaçªo e de estabilizaçªo do meio. 

 

 
Figura 5.4: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de Dp com diferentes concentraçıes de agente 

reticulante. 
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Com relaçªo às conversıes (ver Figura 5.5), observa-se tambØm que a variaçªo de 

concentraçªo de EGDMA nªo promove grandes variaçıes das conversıes nos 

experimentos. Isto mostra que o EGDMA pouco afeta a velocidade de polimerizaçªo nas 

condiçıes estudadas. Aparentemente, a morfologia das partículas tambØm nªo foi afetada 

pela reticulaçªo com EGDMA, jÆ que em nenhuma destas 3 reaçıes foi observada a 

formaçªo de partículas com mœltiplas oclusıes, como mostrado na Figura 5.6. Portanto, a 

formaçªo de mœltiplas oclusıes parece estar relacionada com a concentraçªo de iniciador (e 

as taxas de iniciaçªo e terminaçªo) nas partículas. 

 

 

 
Figura 5.5: GrÆfico das evoluçıes de conversªo em diferentes concentraçıes de agente 

reticulante. 
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Figura 5.6: Efeito da concentraçªo de EGDMA na morfologia das partículas (AIBN = 
0,07g (Io), óleo de andiroba/MMA = 50/50, T=70 oC). 

 

 

Experimento 1: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), sem EGDMA, T=70ºC  

Experimento 4: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), 2% EGDMA, T=70ºC 

Experimento 5: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), 5% EGDMA, T=70ºC 
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5.1.3 Efeito da relação óleo/monômero  

 Experimentos foram realizados com e sem adiçªo de agente reticulante (EGDMA) 

em uma temperatura inferior (55 ”C). Em ambas as situaçıes houve modificaçªo da relaçªo 

óleo de andiroba / monômero (MMA), com o intuito de avaliar se Ø possível alterar a 

espessura da casca das partículas por meio da modificaçªo das concentraçıes de óleo. 

 

5.1.3.1 Reações com 5% de EGDMA em relação ao MMA a 70 oC 

Nestas reaçıes, a relaçªo óleo de andiroba / monômero (MMA) foi modificada com 

o intuito de avaliar se era possível modificar a espessura da casca das cÆpsulas por meio da 

modificaçªo das concentraçıes de óleo. As relaçıes óleo de andiroba / metacrilato de 

metila avaliadas foram 70/30, 50/50 e 30/70, sempre com adiçªo de 5% de agente 

reticulante em relaçªo ao monômero, mantendo-se a temperatura reacional em 70 ”C. 

Observou-se na Figura 5.7 que os diâmetros mØdios de partículas dependem da 

concentraçªo de óleo, podendo revelar um efeito da viscosidade da fase dispersa. À medida 

que o teor de óleo aumenta (e a viscosidade tambØm), observou-se o deslocamento dos 

diâmetros mØdios para valores mais altos. É interessante, tambØm, ressaltar que a reduçªo 

do teor de óleo provocou o aparecimento de uma dinâmica de fundo, indicando reduçªo de 

volume das partículas. 

Observando a Figura 5.8, Ø possível tentar relacionar a proporçªo de óleo de 

andiroba / MMA com a espessura da casca de polímero formada com a morfologia obtida. 

Nas micrografias do experimento 8, com menor relaçªo óleo/monômero, observa-se a 

presença das mais variadas morfologias, como por exemplo, nœcleo-casca, mœltiplas 

oclusıes, meia lua, esfera cheia. 
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Isso provavelmente tem relaçªo com a proporçªo de óleo/monômero empregada, 

que permite a formaçªo de casca mais espessa e reduz as taxas de coalescŒncia dos nœcleos 

internos, favorecendo a formaçªo de morfologias mais complexas. Como a quantidade de 

iniciador utilizada foi a mesma nestas trŒs reaçıes, a reaçªo realizada com mais monômero 

tem relaçªo Iniciador/Monômero menor, resultando, possivelmente, em massas molares 

mais altas, o que tambØm aumenta as limitaçıes difusionais. O fato de morfologias 

complexas serem observadas a taxas de reaçªo menores, mostra que a compreensªo do 

fenômeno requer a modelagem de velocidades de coalescŒncia dos nœcleos iniciais, 

formados durante a dispersªo das partículas. 

 

 
Figura 5.7: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de Dp com diferentes proporçıes de óleo de 

andiroba / metacrilato de metila. 
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Figura 5.8: Efeito da relaçªo óleo de andiroba/MMA na morfologia das partículas 
                              ( AIBN =  0,07 g (Io), 5% EGDMA, T = 70 oC). 

 

 

Experimento 6: óleo/MMA=70/30, AIBN=0,07g(Io), 5% EGDMA, T=70ºC  

Experimento 5: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), 5% EGDMA, T=70ºC  

Experimento 8: óleo/MMA=30/70, AIBN=0,07g(Io), 5% EGDMA, T=70ºC  
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5.1.3.2 Reações sem EGDMA a 55 oC 

Como nªo foram observadas grandes modificaçıes das propriedades morfológicas 

nem das curvas de conversªo com a adiçªo de EGDMA, a seqüŒncia das 3 œltimas reaçıes 

foi feita a uma temperatura inferior (55 ”C) na ausŒncia de agente reticulante. Desta forma, 

Ø possível avaliar a influŒncia da conversªo e da massa molar sobre as respostas (a presença 

de EGDMA leva à formaçªo de material insolœvel que nªo pode ser analisado por GPC). 

Os experimentos 9, 10 e 11 (Figura 5.9) foram realizados na mesma temperatura  

(55 ”C), na ausŒncia de agente reticulante, variando-se as relaçıes entre óleo de andiroba e 

MMA. Comparando-se a evoluçªo dos diâmetros mØdios, observa-se o mesmo resultado 

encontrado anteriormente para os experimentos 5, 6 e 8. A diminuiçªo da temperatura 

resultou em diâmetros mais elevados, o que parece confirmar o efeito preponderante da 

viscosidade inicial sobre a evoluçªo das distribuiçıes de tamanho de partícula. 

 
Figura 5.9: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de Dp com diferentes proporçıes de óleo de 

andiroba / metacrilato de metila, T=55 ”C. 
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Com relaçªo à conversªo, devido à menor temperatura, estas reaçıes foram mais 

lentas (ver Figura 5.10). Este resultado tambØm estÆ de acordo com o comportamento 

esperado para reaçıes realizadas com iniciadores organofílicos. O efeito do teor de óleo 

sobre a conversªo, no entanto, Ø pouco claro, sugerindo que a velocidade de reaçªo depende 

fundamentalmente da quantidade de iniciador disponível. 

 

 
Figura 5.10: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de conversªo com diferentes proporçıes de 

óleo de andiroba / metacrilato de metila, T=55 ”C.  
 

Na Figura 5.11, pode ser observado que, enquanto na reaçªo 10, realizada com 

maior relaçªo óleo/monômero, houve a formaçªo de muitas partículas com a morfologia de 

nanocÆpsulas, as micrografias dos experimentos 9 e 11 mostram muitas partículas com 

morfologia nœcleo-casca, algumas com mœltiplas oclusıes. O mais provÆvel Ø que a 

liberaçªo ou extravasamento de óleo tenha ocorrido durante a anÆlise, uma vez que a 

cobertura da amostra com um filme de carbono diminui, mas nªo elimina completamente, a 
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degradaçªo do PMMA sob o feixe de elØtrons do MET. A presença de óleo livre pode 

tambØm estar relacionada aos altos teores de monômero residual das amostras finais. De 

qualquer forma, vŒ-se que as baixas velocidades de reaçªo nªo permitiram obter nœcleos 

simples de óleo, indicando que a cinØtica de coalescŒncia das gotículas formadas no interior 

das cÆpsulas (e, portanto, as propriedades físicas do meio contínuo e disperso) depende 

bastante das condiçıes de reaçªo e nªo pode ser interpretada de forma simplista. 

 

5.1.4 Efeito da temperatura de reação 

Nos experimentos 1 e 9, usou-se a mesma concentraçªo de reagentes, mas com 

diferentes temperaturas. Quanto ao diâmetro mØdio de partículas, observou-se pequena 

variaçªo (Figura 5.12). A taxa de reaçªo, conforme esperado, foi menor no experimento 

realizado na menor temperatura (55 ”C) (Figura 5.13). Comparando-se experimentos em 

que foi variada a temperatura reacional (55 ”C e 70 ”C), com relaçªo à morfologia das 

cÆpsulas obtidas, nota-se que a reaçªo na temperatura menor leva à formaçªo de 

nanocÆpsulas com multinœcleos. Esta observaçªo pode ser compreendida, se levarmos em 

conta que durante a polimerizaçªo o óleo de andiroba Ø segregado do polímero formado e 

que as gotas de óleo coalescem gradativamente. A execuçªo da reaçªo a uma temperatura 

mais baixa leva à obtençªo de um polímero com massa molar mais alta (Tabela 5.2) e uma 

maior viscosidade da partícula para uma mesma conversªo. Esse fenômeno tambØm 

aumenta a possibilidade de vitrificaçªo da partícula, devido à maior distância da 

temperatura de transiçªo vítrea do PMMA. Ou seja, estes fatores aumentam a viscosidade 

das partículas e, consequentemente, diminuem a mobilidade das gotas de óleo de andiroba, 

aumentando o efeito do controle cinØtico sobre a morfologia das partículas (Figura 5.14). 
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 Figura 5.11: Efeito da relaçªo óleo de andiroba/MMA na morfologia das partículas  
                                 (AIBN = 0,07 g (Io), 0% EGDMA, T = 55 oC). 

Experimento 10: óleo/MMA=70/30, AIBN=0,07g(Io), sem  EGDMA, T=55ºC  

Experimento 9: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), sem  EGDMA, T=55ºC  

Experimento 11: óleo/MMA=30/70, AIBN=0,07g(Io), sem  EGDMA, T=55ºC  
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Figura 5.12: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de Dp em diferentes temperaturas (70 ”C e 

55 ”C). 
 
 
 

 
Figura 5.13: GrÆfico das evoluçıes dinâmicas de conversªo em diferentes temperaturas (70 

”C e 55 ”C). 
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Figura 5.14: Efeito da temperatura reacional na morfologia das partículas 
                    (AIBN = 0,07 g (Io), sem EGDMA, óleo de andiroba/MMA = 50/50). 
 

 A Tabela 5.2 mostra a variaçªo das massas molares mØdias para as diferentes 

reaçıes. As polimerizaçıes realizadas na presença de EGDMA produziram polímero 

insolœvel, prejudicando a anÆlise de GPC e confirmando o efeito de reticulaçªo. Nas 

temperaturas mais altas, as massas molares mØdias aumentam com a reduçªo da 

concentraçªo de iniciador, como jÆ poderia ser esperado. Os índices de polidispersªo se 

mantiveram próximos de 2, indicando uma cinØtica trivial do tipo Flory, dominada por 

efeitos de terminaçªo ou transferŒncia de cadeia para o monômero. Nas temperaturas mais 

altas, as massas molares aumentaram com o teor de MMA (como jÆ poderia ser esperado, 

Experimento 9: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), sem  EGDMA, T=55ºC  

Experimento 1: óleo/MMA=50/50, AIBN=0,07g(Io), sem  EGDMA, T=70ºC  
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pelas mais altas taxas de propagaçªo) e sªo mais altas que nas baixas temperaturas (como jÆ 

poderia ser esperado, por causa das mais baixas taxas de iniciaçªo). AlØm disso, observa-se 

aumento expressivo dos índices de polidispersªo nas temperaturas mais baixas e maiores 

concentraçıes de monômero, provavelmente por causa do aumento de viscosidade e do 

efeito gel característico das reaçıes de MMA (LUCAS et al., 2001).  

 As anÆlises de GPC dos experimentos relacionados na Tabela 5.2 sªo mostrados nas 

Figuras 5.15 a 5.20. 

 

 Tabela 5.2: Efeito da temperatura reacional nas massas molares. 

IPD � índice de polidispersªo. 
 

 
Figura 5.15: Cromatograma de GPC do experimento 1. 

Experimentos Mn (g/mol) Mw (g/mol) IPD 
1 116.154 296.645 2.56 
2 100.774 214.616 2.13 
3 125.365 303.542 2.42 
9 164.368 2.504.000 15.23 

10 96.053 229.313 2.39 
11 162.058 885.082 5.46 
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Figura 5.16: Cromatograma de GPC do experimento 2. 

 
Figura 5.17: Cromatograma de GPC do experimento 3. 

 
Figura 5.18: Cromatograma de GPC do experimento 9. 
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Figura 5.19: Cromatograma de GPC do experimento 10. 

 

 

Figura 5.20: Cromatograma de GPC do experimento 11. 

 

5.1.5 – Conclusões Parciais – Nanopartículas de Óleo de Andiroba 

Os dados aqui apresentados demonstraram que Ø possível obter nanocÆpsulas de 

PMMA carregadas com óleo de andiroba por intermØdio de reaçıes de polimerizaçªo em 

miniemulsªo, utilizando o óleo de andiroba como nªo solvente do polímero. Mostrou-se 
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que a concentraçªo de iniciador, a relaçªo óleo de andiroba/monômero e a temperatura 

reacional influenciam significativamente a morfologia final das nanocÆpsulas. A depender 

das condiçıes de polimerizaçªo, podem ser formadas nanocÆpsulas com morfologia do tipo 

casca-nœcleo (a morfologia mais estÆvel termodinamicamente) ou com mœltiplos nœcleos 

(quando a viscosidade da partícula polimØrica impede a coalescŒncia das gotas de óleo de 

andiroba segregadas durante a polimerizaçªo). Esta observaçªo abre oportunidades para o 

controle da morfologia das nanocÆpsulas por meio da manipulaçªo das condiçıes de 

polimerizaçªo. 

 

5.2 Caracterização dos Filtros Solares 

 Na seçªo 5.1 mostrou-se que a polimerizaçªo do MMA em miniemulsªo pode ser 

realizada eficientemente para a produçªo de nanocÆpsulas de óleo de andiroba. Com base 

nestes resultados bem sucedidos, iniciou-se o estudo de encapsulamento de substâncias com 

funçªo fotoprotetora. Para isso, foi realizado inicialmente o estudo de caracterizaçªo dos 

filtros escolhidos neste trabalho: avobenzona, benzofenona-3 e metilbenzilideno cânfora. 

 Os filtros solares empregados foram caracterizados quanto à estabilidade tØrmica e 

os espectros de absorçªo na regiªo ultravioleta. Estes testes tiveram como objetivo atestar a 

qualidade do material empregado, comparando os resultados com aqueles jÆ publicados, e 

assegurar que as substâncias em questªo poderiam ser utilizadas de forma estÆvel nas 

condiçıes de reaçªo. 

 

5.2.1 Teste de Estabilidade Térmica 

 Na literatura específica de filtros solares (SHAATH, 2007), consta que os 3 filtros 

químicos em questªo sofrem degradaçªo acima de 100 ”C, fato que foi confirmado nas 
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análises termogravimétricas apresentadas nas Figuras 5.21 a 5.23. Desta forma, é possível 

afirmar que todos os filtros solares podem ser adicionados nas reações de polimerização 

sem risco de degradação térmica, já que as temperaturas de reação não ultrapassam 90 °C. 

Observa-se que o filtro mais sensível dentre aqueles utilizados é a benzofenona-3. A 

despeito disso, a degradação térmica só parece ser significativa a temperaturas superiores a 

150 ºC.  

 

  
Figura 5.21: Termograma de TGA da Avobenzona. 

 
 
 

Temperatura 
reacional = 90 ºC 


